CZESC NADBUDOWYWANA
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Istniejgca czesé budynku - bez zmian

CZESC NADBUDOWYWANA
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ZAKRES RYSUNKU

OZNACZENIA :

e HP — przewody instalacji wodnej do celéw p. poz.

— —— — przewody cieptej wody uzytkowej
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SCHEMAT RYSUNKU

przewody instalacji wody zimnej do celéw socjalno-bytowych

projektowany pion kanalizacji
z umywalki w pom. 0.2
istniejacy pion kanalizac;ji
wyprowadzi¢ nad dach
projektowany pion kanalizacji
z umywalki w pom. 0.6

projektowany pion kanalizacji

z umywalki w pom. 0.7

istniejgcy pion kanalizacji sanitamej
wyprowadzi¢ nad dach

przewody kanalizacji sanitarnej

projektowany pion wody zimnej i cieptej
zasilajgcy w wode umywalke w pom. 0.2
projektowany pion wody zimnej i cieptej
zasilajgcy w wode umywalke w pom. 0.3, 0.4, 0.5
projektowany pion wody zimnej i cieptej
zasilajgcy w wode umywalke w pom. 0.6
projektowany pion wody zimnej i cieptej
zasilajgcy w wode umywalke w pom. 0.7

Uwaga:

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia
poZarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementéw.

Zestawienie powierzchni

Numer | Nazwa Wykonczenie Powierzchnia
0.1 Korytarz ewakuacja| Terakota 36,5 m2
0.2 Pokdj Panele 16,6 m2
0.3 Pokdj Panele 16,1 m2
04 Pom. gospodarcze | Terakota 12,5 m2
0.5 Rekreacja Terakota 147,7 m2
0.6 Pokdj Panele 12,8 m2
0.7 Pokdj Panele 16,1 m2

SUMA: 258,3 m2

\\\\%Ww projektowane Sciany
D istniejgce Sciany

§ —— wentylacja wyposazona w wycigg mechaniczny

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgéci przerysowany,

uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zg

ly firmy aspi.
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NAZWA | ADRES
OBIEKTU

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA CZESCI
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Z PRZEZNACZENIEM PODDASZA

NA POMIESZCZENIA UZYTKOWE

CMOLAS, DZIALKA NR EWID. 4688/2 (CZESC)

INWESTOR

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
IM. KS. WOJCIECHA BOROWIUSZA
36-105 CMOLAS 274

TEMAT

RZUT IlIl KONDYGNACJI
INSTALACJA WOD-KAN

PROJEKTANT INSTALACJI SANIT.

INSTALACUI 1 URZADZER CIEPLNYCH,

SPEGJALNOSG INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

NR. UPR. PDK/0007/PO0S/18

MALGORZATA tACZ

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALAGJI | Eﬁ»numz GIEPLNYGH,

SPRAWDZAJACY INSTALACJI SANIT.

DOROQOTA ZYCH
NR. UPR. PDK/0087/POOS/3

OPRACOWAL
KATARZYNA FALAT-BRZOZKA
SKALA DATA NR RYS. BRANZA
1:100 11.2018 | 1S-01 INSTAL,

ul.Biernackiego 13a/39

e-mail-aspi@aspi.com.pl

39-300 MIELEC

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

tel.(017) 768 46 46

www.aspi.com.pl




