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A./ CzesS¢ opisowa - opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na poddaszu czesci budynku Domu
Pomocy Spotecznej z przeznaczeniem poddasza na pomieszczenia uzytkowe.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Cmolas, na terenie czesci
dziatki nr 4688/2.

W budynku instalacje wewnetrzne sg czynne.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana w budynku z kotlowni
gazowej — istniejacy kociot gazowy - bez zmian. Poddasze nieuzytkowe
obecnie jest nieogrzewanie. Projektowana jest rozbudowa instalacji
centralnego ogrzewania — przediuzenie pionéw c. o. z Il kondygnaciji.

W budynku jest istniejgca wentylacja grawitacyjna. W czesci objetej
opracowaniem réwniez projektowana wentylacja grawitacyjna.

Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej istniejagca —
projektowana rozbudowa instalacji.

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Inwentaryzacja budynku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r, poz 1422
Z pozniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

3.0pis projektowanej instalaciji
al centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana w budynku z kottowni gazowej —
istniejacy kociot gazowy - bez zmian. Moc kottowni bedzie wystarczajgca dla
zapewnienia zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen objetych opracowaniem.
Poddasze nieuzytkowe obecnie jest nieogrzewanie. Projektowana jest rozbudowa
instalacji centralnego ogrzewania — przedtuzenie pionow c. o. z Il kondygnaciji.
W czesci istniejgcej grzejniki bez zmian. Przewody prowadzone sg natynkowo.
Projektowana jest wymiana przewoddw — piondw na Il kondygnaciji i przedtuzenie ich
na Il kondygnacje.

Projektowane sg przewody z rur miedzianych prowadzone natynkowo.
Instalacje wykonacC zgodnie z zasadami wykonywania instalacji wydanymi przez
producenta rur.
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Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie
z normami: PN - 82/B - 02402, PN - 82/B — 02403.

Temperatura wody grzejnej — 80/60°C

Ogrzewanie bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy

Strefa klimatyczna |ll — temperatura zewnetrzna - 20°C

Wietrznos¢ miejscowa mata

Potozenie budynku nieostoniete.

Projektowane sg grzejniki ptytowe 2z podtgczeniem bocznym. Wymiary
grzejnikbw oraz zapotrzebowanie mocy dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

Poziomy instalacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem, w celu umozliwienia
odwodnienia instalacji. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych.
Przy przejsciach rurociggami przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy zastosowaé zabezpieczenia ognioochronne. Przejscia instalacyjne w
elementach oddzielenia powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI
wymagana dla tych elementow.

w najwyzszych punktach zamontowac automatyczne zawory
odpowietrzajgce.

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci. Po dokonaniu
catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie na zimno. Po pozytywnych
prébach nalezy catg sie¢ dokfadnie przeptukac¢ i dokonacC préby na gorgco przy
wartosci cisnienia i temperatury opowiadajgcym maksymalnym warunkom roboczym.
Po przeprowadzeniu wszystkich prob rurociggi nalezy zaizolowacé cieplnie przy
pomocy otulin termoizolacyjnych z pianki PE.

Urzadzenia zainstalowane w instalacji grzewczej powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, by¢ zgodne z PN.

W celu prawidtowej pracy instalacji nalezy jg wyregulowac¢. Regulacja polega
na odpowiedniej nastawie zaworéw grzejnikowych - zawory grzejnikowe
z termostatami. Przed przystgpieniem do regulacji nalezy catg instalacje dwukrotnie
przeptukac.

b/ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej — przytacz istniejgcy bez zmian.
W budynku istniejgca instalacja wodociggowa do celow socjalnych i p. poz.
Projektowana jest rozbudowa instalacji przedtuzenie pionéw wody zimnej i cieptej z ||
kondygnaciji do zasilenia urzgdzen na Ill kondygnacii.

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wg normy PN-92 B-01706 -
.instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.
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Miarodajny przeptyw obliczeniowy:

Rodzaj punktu czerpalnego| llo§¢ Woda zimna qn /l/s/| qn*n /l/s/
Umywalka 6 0,07 0,42
On 0,42
g obl /s 0,32

Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Qoo = 0,682(0n)>*° - 0,14 [dm?/s]

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych dla czesci objetej opracowaniem
- 0,32l/s =1,Am%h

W budynku istniejgca instalacja hydrantowa - projektowana rozbudowa. W
komunikacja na lll kondygnacji projektowany hydrant HP25.
Wymagany jednoczesny pobor wody z dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych.
Projektowane hydranty pokrywajg swym zasiegiem catg powierzchnie chronione;j
strefy pozarowe;.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi dla hydrantu
DN25 - 1,0dm®s. Zawory hydrantowe montowaé na wysokosci 1,35+0,05m od
poziomu podtogi.
Instalacja p. poz. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych — projektowana rozbudowa
instalacji. Projektowane jest przedtuzenie pionu z Il kondygnacji do zasilania
projektowanego hydrantu na lll kondygnaciji.
Podejscie do hydrantu HP25 o Srednicy DN25.

Zapewniono mozliwos¢ poboru wody z co najmniej dwdch hydrantéw jednoczesnie.
Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. =2x1dm’s = 2'/s=7,2m%h

Przewody wody zimnej do celdw socjalno-bytowych wykona¢ z rur np.
polipropylenowych PP-R, zgrzewnych PN 16, przewody wody cieptej wykonaé¢ z rur
np. polipropylenowych PP-R zgrzewanych, wzmacnianych wkitadkg aluminiowg
PN20. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Projektowana jest rozbudowa
instalacji z Il kondygnacji budynku.

Instalacje montowac zgodnie z zaleceniami producenta rur. Podejscia do przyborow
wykonac przy pomocy trojnikdw ustalonych w bruzdzie $ciennej.

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Przy przejsciach rurociggami przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowaé zabezpieczenia ognioochronne np. HILTI. Przejscia instalacyjne
w elementach oddzielenia powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej EIl
wymagang dla tych elementow.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ prébie szczelnosci. Probe nalezy
przewidzie¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego, przed
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zakryciem catej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢
w odstepach co 10min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30min spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120min spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢é 0,02MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg
probe od poczatku. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy
doktadnie przeptuka¢ wodg oraz podda¢ dezynfekcji.

Po zmontowaniu rurociggi instalacji zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polietylenowych. Izolacje wykona¢ zgodnie z DTR-kg producenta
izolacji. Przewody izolowa¢ cieplnie — minimalna gr izolacji 6mm/ materiat
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 W/mxK/.

c/ kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku odprowadzane sg przewodem odptywowym do
kanalizacji sanitarnej — przytgcz istniejacy - bez zmian. Podigczenie instalacji do
istniejgcych pionow i poziomdw kanalizacyjnych.

Projektowana jest rozbudowa instalacji — przedtuzenie pionéw kanalizacji
sanitarnej na lll kondygnacje.

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ na Il kondygnacji przy
kominie, wyprowadzi¢ nad dach.
Przewody kanalizacyjne projektuje sie z rur PCV, tgczonych metodg wciskowa.

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01707 wynosi:
Rodzaj punktu llo§¢ przyboréw - n | Réwnowaznik odptywu | AWs*n
czerpalnego AWs
Umywalka 6 0,5 3
3 AWs 3
gobll/s 0
Qoo = K*(ZAWS)?® [dm?/s]
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny [dm?/s]

dla budynku szkoty K=0,5 [dm?/s]
AWs — rownowaznik odptywu
q = K(AWs)**= 0,5 x (3)°° = 0,86 [dm?¥/s].

9

Mocowanie do $cian uchwytami, rozstaw uchwytéw co 1 m., obejma uchwytu
powinna mocowacé rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem stosowac
elastyczng podktadke.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.
Przejscia przez $ciany i tawy fundamentowe w rurach ochronnych o S$rednicy
wiekszej, przestrzen wolng wypetni¢ szczeliwem stale plastycznym.
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Préba szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej - podejscia i przewody spustowe
kanalizacji sciekow sanitarnych nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

d./ wentylacja

Wentylacja w budynku grawitacyjna. W projektowanych pomieszczeniach
wspomagana wentylatorami montowanymi na kratkach wentylacyjnych — zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Zgodnie z normg przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego 30m3/h na
osobe.
Pomieszczenie nr 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 — Pokoje
Przy zatozeniu 20s6b w pomieszczeniu V = 2 x 30 = 60m*/h
Dla kazdego pomieszczenia przyjeto V=60 m3/h

Nawiew do pomieszczen przez nawiewniki okienne higrosterowalne. Przeptyw
powietrza na poziomie min 30m?h.

Wywiew  wspomagany  wentylatorami  montowanym na  kratkach
wentylacyjnych - projektowane sg wentylatory typu EDM100.

Pomieszczenie nr 0.5 - Rekreacja
Kubatura pomieszczenia
V =147,7m? x 2,5m = 370 m®
Przyjmujac wymiane powietrza 1w/h dla tego typu pomieszczenia:
V=370 mh
Nawiew do pomieszczenh przez nawiewniki okienne.
Wywiew  wspomagany  wentylatorami  montowanym na  kratkach
wentylacyjnych- projektowane sg wentylatory typu EDMZ200.

e./ klimatyzacja

W pomieszczeniach nr 0.5 /rekreacja/ projektowana jest instalacja
chtodzenia /klimatyzacja/.

Projektowana jest instalacja klimatyzacji w systemie split. Wymagana moc
chtodnicza zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Pomiedzy wewnetrznymi  jednostkami  klimatyzatora a  agregatem
zewnetrznym projektuje sie dwururowg instalacje chtodniczg z rur miedzianych
(lutowanie twarde) preizolowanych o $rednicy zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Rurociggi zasilajgce prowadzi¢ w listwach przysciennych. Czynnikiem
roboczym bedzie freon.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac
w tulejach ochronnych. Instalacje wykonac¢ zgodnie z zasadami wykonania instalacji
wydanymi przez producenta rur.
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Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie na
zimno i gorgco. Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed
natozeniem izolacji na rurociggi. Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé
zewnetrznych ogledzin rurociggdéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Po
zamontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej
pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Od kazdej jednostki nalezy wykona¢ odptyw skroplin. Instalacje
odprowadzajgcg skropliny wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z polipropylenu. Odlegtos¢
rur od innych przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulei ochronnej. Przestrzen miedzy przewodem
a tulejg wypefnic¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu.
Kanaty umiesci¢ w przestrzeni podstropowej uktadajac je ze spadkiem w kierunku
sptywu — min 0,5%. Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej
lub wtgczy¢ przed syfonem do kanalizacji sanitarnej w budynku.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi BHP i
P. POZ. oraz warunkami technicznymi — Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. 2015, poz. 1422 z pbdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura, rurociggi muszg posiadac atesty
dopuszczajgce je do stosowania.

B./ Czesé graficzna

Rzut Il kondygnaciji — instalacja wod-kan skala 1:100 rys. IS - 01
Rzut Il kondygnacji — instalacja c.o. skala 1:100 rys. IS - 02
Rzut Il kondygnaciji — klimatyzacja skala 1:100 rys. IS - 03
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