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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Decyzja o warunkach zabudowy
* Podktad geodezyjny.

* Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkcji i technologii
wykonania obiektu.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nadbudowy I
przebudowy czesci budynku Domu Pomocy Spotecznej, z przeznaczeniem
na pokoje mieszkalne, magazyn, sale zaje¢ terapeutycznych.

Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr ewid.4688/2 w
miejscowosc¢i Cmolas, w gminie Cmolas.

Projekt opracowano w zakresie , projektu budowlanego ”
/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r - Dz.U z 2018 poz. 1935 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego / wobec tego nie zawiera on wszystkich
szczegotéw architektoniczno - konstrukcyjnych.

3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

3.1. Opis stanu istniejgcego:

* Projektuje sie przebudowe i nadbudowe czesci istniejgcego budynku pomocy
spotecznej w Cmolasie.

* Istniejgcy obiekt jest budynkiem sktadajgcym sie dwdch potgczonych ze sobg
czesci, tworzgcych razem zabudowe o ksztatcie w rzucie zblizonym do litery
C.

* Przedmiotem przebudowy i nadbudowy jest czesc¢ zlokalizowana od strony
pothocno-wschodniej. Jest to czesc, ktdra byta w pierwotnej wersiji
parterowym budynkiem parafialnym, nastepnie zostata nadbudowana, a
jeszcze pozniej rozbudowana o pozostatg strukture.

* Przedmiotowa czesc jest obiektem o dwdch kondygnacjach nadziemnych z
czesciowym podpiwniczeniem i konstrukcji tradycyjnej $cianowej- murowane;j.
Strop nad piwnicg odcinkowy, stropy nad | i Il kondygnacjg nadziemng
gestozebrowe Ackermana. Sciany murowane z cegty petnej i pustakéw
ceramicznych. Dach konstrukcji drewnianej w formie tradycyjnej wiezby
ptatwiowo-kleszczowej, kryty blachg ptaskg tgczong na rgbek stojacy.
Fundamenty istniejgce bezposrednie kamienne z granitu tgczonego na
zaprawie wapienne;j.
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* Istniejgca funkcja — budynek Domu Pomocy Spotecznej

* Budynek wyposazony we wszystkie instalacje -elektryczna; przeciwpozarowy
wytgcznik pradu elektrycznego, instalacja CO - zasilana z wtasnej kottowni
gazowej zlokalizowanej w dobudowanym budynku. wewnetrzna hydrantowa -
hydranty wewnetrzne DN 25 , wentylacyjna — grawitacyjna, odgromowa ,
instalacja telefoniczna , instalacja sygnalizacji pozaru alarmowa z centralkg
umieszczong w dyzurce pielegniarek.

* Klatki schodowe w budynku istniejgce - zelbetowe, zewnetrzna,
ewakuacyjna - stalowa

* stropy: nad piwnicg zelbetowy, nad parterem Ackermana, nad | pietrem
Ackermana-

» przekrycie - blacho dachéwka z warstwg izolacyjng z wetny mineralnej - E 30

* zewnetrzna ewakuacyjna klatka schodowa: stalowa (bez klasy odpornosci
ogniowej)

3.2. Projektowana nadbudowa i przebudowa :

Projektuje sie przebudowe i nadbudowe czesci budynku - najstarszej
czesci budynku ktora posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze
nieuzytkowe , ktére bedzie wykorzystane na przebudowane i
nadbudowane z przeznaczeniem na dodatkowe pokoje mieszkalne
magazyn , sale zajeC terapeutycznych w celu dostsowania do
projektowanej funkcji.

* Przebudowa polegac bedzie na modernizacji powierzchni istniejgcego strychu
na cele dodatkowych pomeszczen mieszkalnych dla klientow DPS, oraz sali
rekreacyjno- terapeutycznej

* Nadbudowa bedzie polegac na rozbiodrce istniejgcego dachu, przebudowie
wiezby, dostosowaniu do wysoko$ci i potgczenie z istniejacym dachem,
wykonaniu doswietlenia poddasza za pomocg okien w Scianach szczytowych,
oraz lukarn.

» Zakres nadbudowy obejmuje réwniez nadbudowe istniejgcych schodow
zewnetrznych, stalowych- celem dostosowania ewakuacji do adaptowanego
nieuzytkowego poddasza.

* Istniejgca klatka schodowa- komunikacja pomiedzy drugg kondygnacjg a
poddaszem rozebrane- ze wzgledow uzytkowych, oraz wydzielenia stref
pozarowych.

3.2.1. Zakres roboét:

Przebudowa budynku idachu dachu polegac bedzie na:
* Rozbidrce istniejgcej wiezby dachowej
* Rozbidrce istniejgcych scianek kolankowych poddasza
* Rozborce istniejgcych scian murowanych na poddaszu
* Rozbidérce czesci istniejecych sScian do poziomu nowoprojektowanego
wienca stropu
* Wykonanie wzmocnien istniejgcych fundamentéw
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* Wykonanie nowych scian kolankowych na poddaszu

* Wykonanie nowych wiencow i trzpieni

* Rozbiorka biegu schodéw pomiedzy Il kondygnacjg i poddaszem

* Zamkniecie otworu w stropie przy likwidowanych schodach wewnetrznych

* Wykonanie podkonstrukcji stalowej ( ramy pod nowoprojektowane wiezbe
dachowaq)

* Wykonanie nowej wiezby dachowej

* Wykonanie lukarn z oknami

* Wykonanie sciany szczytowej z oknami.

* Wykonanie nowych scian dziatowych na poddaszu

* Wykonanie wylewki samopoziomujgcej na istniejgcej wylewce betonowej

* Wykonanie posadzek

* Wykonanie izolacji dachu, oraz sufitdw podwieszanych g/k

* Wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych- uzuoetniajgca od poziomu
istniejgcej izolacji termicznej budynku

* Wykonanie wykonczenia elewacji tynkiem silikonowym, o fakturze dobranej do
istniejgcej faktury elewaciji.

* Wykonanie systemu orynnowania, oraz rur spustowych

* Wykonanie nadbudowy istniejgcych schodéw stalowych- zewnetrznych
* Wykonanie barierek stalowych zenetrznych
* Wykonanie obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych

3.3. Budynek po przebudowie i adaptacji spetnia¢ bedzie wymogi:

= Podstawowe - dotyczgce:

* bezpieczenstwa konstrukgciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

* odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami.

= Uzytkowe — nadbudowa przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku

* Projektowana roboty majg na celu dostosowac istniejgcy poziom poddasza
nad czescig budynku do potrzeb stworzenia nowych pomieszczen
mieszkalnych dla seniorow, oraz powierzchni rekreacyjno- terapeutychnych..

» Zatrudnienie — bez zmian

* odprowadzenie sciekow bytowych - bez zmian do kanalizacji sanitarnej

* odprowadzenie wod opadowych z dachu - do kanalizacji deszczowe;j
wewnetrznej - ilos¢ wod opadowych bez zmian , poniewaz nie zmienia sie
powierzchnia dachu oraz czesciowo na tereny zielone

ul.
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* zasilanie w sie¢ wodociggowg - istniejgcy przytacz wodociggowy - bez
Zmian

* Budynek jest wyposazony w instalacje wod- kan, co, elektroenergetyczng i
gazowg, , projektowana nadbudowa realizowana na zasadzie rozbudowy
instalacji wewnetrznych

= Powigzanie komunikacyjne dziafki.

. Dostepnos¢ komunikacyjna kotowa i piesza — istniejgcym i
projektowanym zjazdem publicznym z drogi powiatowej - istniejgcy zjazd.

* Dostepnosé dla niepetnosprawnych:

. Budynek dostepny dla niepetnosprawnych poprzez istniejgce dojscia,
oraz wejscia od strony poétnocnej obiektu, obiekt wyposazony w istniejgce
snitariaty dla niepetnosprawnych, oraz winde zapewniajgce komunikacje ze
wszystkimi kondygnacjami obiektu.

* Inwestycja potozona jest dziatce nr ewid. dziatka nr ewid. 4688/2 w
miejscowosci Cmolas.

* Funkcja projektowanego obiektu — istniejgca i projektowana funkcja- dom
pomocy spolecznej.

* Dostosowanie do krajobrazu.
Teren w ktorym projektowany jest budynek znajduje sie w terenie zabudowy
mieszkaniowej ustugowej i jednorodzinnej.
Obszar ten nie ma jednolitego charakteru, dziatki i budynki majg rézne
wielkosci i ksztatty.

4. INFORMACJE LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY - zgodnie z norma PN — I1SO 9836;
1997.

4.1. BUDYNEK ISTNIEJACY PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY - INWENTARYZACJA .

41.1. Dane liczbowe istniejgcego budynku :

* powierzchnia zabudowy ( catkowita) -1135 m?
- czesC¢ objeta przebudowg i nadbudowg - 290 m?

» szerokos¢ budynku (catkowita) - 4248 m
* dlugosc budynku (catkowita) - 37,09 m
* szerokosc¢ budynku (objeta przebudowg i nadbudowg)

- 20,76 m
» dtugosc budynku (objeta przebudowg i nadbudowag)

- 2241 m

* wysokos$c¢ od terenu ( przed gtéwnym wejsciem) — 10,78 m

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec ‘tel./fax (017) 788-46-46

E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTURA 21

powierzchnia uzytkowa ( kondygnacja przebudowywana)- 258,3 m?
tgczna powierzchnia uzyt. przebudowywanego budynku- 703.3 m
kubatura kondygnacji przebudowywanej - 9715 md

tgczna kubatura obiektu - 2681,5m?

4.2. Zestawienie powierzchni - kondygnacja przebudowywana :

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia [m?]

0.1 Korytarz ewakuacja 36,5

0.2 Pokoj 16,6

0.3 Pokoj 16,1

0.4 Pom. Gospodarcze/magazyn 12,5

0.5 Rekreacja 147,7

0.6 Pokoj 12,8

0.7 Pokoj 16,1
RAZEM: 258,30

5. OPIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
ROZBUDOWY.

5.1. Dach

Dach dwuspadowy, o kgcie nachylenia potaci dachowych 27°, lukarny
o nachyleniu pofaci 27°i 6°

Warstwy dachowe:

* blachodachdéwka

o faty

e Kkontrtaty

» folia paroprzepuszczalna

e peine deskowanie

* krokiew 12x22
Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.
Dach pokryty blachg ptaskg w kolorze RAL8025, w tym kolorze
rowniez obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe w kolorze RAL8025,
Obrébka dachu - obejmuje opierzenie komina, wspornikow
antenowych, wytazéw dachowych, $niegofapéw, elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominow.
Zaleca sie zastosowanie obrobek dachowych systemowych lub
mozna wykonac¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;j.
Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z
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katalogiem wybranej firmy.

5.2. Sciany

5.2.1. Sciana zewnetrzna - istniejgca "40":

* Gfadz gipsowa 3 mm

* Tyn cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* Istniejgca $ciana

» Styropian EPS 80-036 FASADA — 15cm

* Tynk akrylowy na siatce

5.2.2. Sciana zewnetrzna — projektowana "40"

* Gfadz gipsowa 3 mm

* Tyn cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* Konstrukcyjna Sciana -pustak MAX- 15,0 cm
*  Wetna mineralna — 15cm

* Tynk akrylowy na siatce

5.2.3. Sciana wewnetrzna dziatowa - projektowana "12":

* 2x piyta GK, 12 mm.
» Systemowy ruszt aluminiowy do suchej zabudowy
+ 2x piyta GK 12 mm

5.3. Stolarka

* wg zestawienia na rysunku,

* okienna, PCV — kolor RAL8015

* drzwiowa drewniana — kolor RAL8025

» Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i
spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczeh przez odpowiedni
wspotczynnik infiltraciji

*  Wspdtczynnik przenikania Umax dla okien < 1,1 W/(m2xK).

* Drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik
przenikania Umax dla drzwi zewnetrznych < 1,5 W/(m2xK) ) .

* W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka , WC) stosowac drzwi z

kratkg nawiewng.

Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiadaé¢ odpowiedni wspoétczynnik
przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos¢ budynku.
* Parapety zewnetrzne — stalowe, powlekane, kolor RAL8015

5.4. Cokot

* Istniejgcy — oktadzina kamienna
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5.5. Inne elementy architektury zewnetrznej.

* Kominy — przewody wentylacyjne — rury spiroflex obudowane ptytg gk,
powyzej dachu- systemowe kominy wg rozwigzan systemowych zgodnych z
katalogiem wybranej firmy.

* Rynny i rury spustowe, stal ocynkowana, kolor RAL 8015 wg rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

6. WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE ROZBUDOWY

6.1. Posadzki

+ PODDASZE
+ terakota : komunikacja, pom. gospodarcze, pomieszczenie
rekreacyje/ terapeutyczne
parkiet/panele : pokoje

6.2. Malowanie i wykfadziny Scian

» Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory
pastelowe

« Sciany w fazience, kuchni obtozone glazurg

* powierzchnie drewniane wewngtrz— malowane bejco-lakierem

* drewno — zagrozone przed wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

» konstrukcja dachowg zabezpieczy¢ przeciw owadom, grzybom
oraz ogniochronnie

* elementy stalowe — zabezpieczy¢ przed malowaniem farbami
zewnetrznymi, powtokami antykorozyjnymi.

6.3. Scianki dziafowe i wewnetrzne:

6.3.1. Sciana dziatowa:

= Sciana wewnetrzna dziatowa - projektowana "12":

*  2xptyta GK, 12 mm.
* Systemowy ruszt aluminiowy do suchej zabudowy
*  2x ptyta GK 12 mm

6.4. Tynki wewnetrzne :

* Tynki wewnetrzne - wykona¢ jako mokre cementowo -
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wapienne kat. Il lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych
do scian murowanych na plackach gipsowych

6.5. Parapety

* Parapety wewnetrzne - drewniane Ilub alternatywnie kamienne,
lastrykowe lub PCV

7. 1ZOLACJE

7.1. Izolacje akustyczne

» Styropian na stropie, na scianach styropian wg opiséw warstw.

7.2. Izolacje termiczne

« Dach - wetna mineralna - 25 cm

7

» Sciany zewnetrzna — wetna mineralna — 15 cm

7.3. Zabezpieczenie drewnianych konstrukcji.

Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢
atestowanym srodkiem ogniochronnym np. Fobos M- 4 dopuszczonym do
stosowania w budownictwie prze jednostke certyfikujgcg wyroby - Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna
impregnowanego powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego
metodg wgtebng (prézniowo-cisnieniowg).

Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany
jako niezapalny .

7.4. OPIS - Program uzytkowy obiektu - DPS — Dom Pomocy Spotecznej,
budynek catodziennej opieki nad seniorami.

Czes¢ nadbudowywana, przebudowywana stanowi rozszerzenie
dotychczasowej dziatalnosci obiektu. Uzupetnienie poprzez dodatkowe 4
pokoje 2- osobowe, pomieszczenie rekreacyjno- terapeutyczne, oraz
pomieszczenie gospodarcze - magazynowe. tgcznie dodatkowo w obiekcie
bedzie przebywaé¢ 8 osdb- pacjentéw. Catkowita ilos¢ pacjentéw na
kondygnaciji — 25. 11 os6b przebywa w pokojach z bezposrednim dostepem
do weztéw sanitarnych. Pozostate 14 osob korzysta z 3 petnych weztow
sanitarnych wyposazonych w umywalke, muszle toaletowg, oraz wanne/
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prysznic.
Positki w obiekcie — w obiekcie znajduje sie istniejgca kuchnia, oraz jadalnia.
Obiekt uzytkowany - pod kontrolg Sanepidu i ppoz,

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

Gospodarka wodno — sciekowa.

o Woda do obiektu doprowadzona jest z sieci z wodociggowej .
o Ciepta woda przygotowywana w zasobniku cieptej wody
zintegrowanym z kottem o poj 500i 300 | .
e Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej
e Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - .
e Obiekt ogrzewany - za pomoca kotta gazowego o niskiej emisji
zanieczysczen o mocy 245 kW.
Wody opadowe do kanalizacji deszczowej - ilo§¢ wod opadowych nie ulega
zZmianie
Gospodarka odpadami
e (Odpady komunalne- powstate odpady gromadzone w koszach i wynoszone
do pojemnika zlokalizowanego na terenie dziatki, nastepnie odbierane bedg
przez stuzby MPGK zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w Gminie.

Obiekt nie wytwarza: wibracji, hatasu promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktocen.

e Obiekt nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe , wody podziemne i
powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi o obiekty
sgsiednie.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: ARCHITEKTURA 21

9. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

9.1.1. Dane liczbowe istniejagcego budynku :

* powierzchnia zabudowy ( catkowita) - 1135m?
- czesS¢ objeta przebudowg i nadbudowg - 290 m?2

» szerokosc budynku (catkowita) - 4248 m
» dtugosc budynku (catkowita) - 37,09 m
» szerokos¢ budynku (objeta przebudowg i nadbudowg)

- 20,76 m
» dtugosc budynku (objeta przebudowg i nadbudowag)

- 2241 m

* wysokos$¢ od terenu ( przed gtéwnym wejsciem) - 10,78 m

e powierzchnia uzytkowa ( kondygnacja przebudowywana)- 258,3 m?2

* tgczna powierzchnia uzyt. przebudowywanego budynku- 703.3 m

* kubatura kondygnacji przebudowywanej - 9715, m3

* Igczna kubatura obiektu - 2681,5m3
B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatlow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajqce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych;
W obiekcie wystepowaC bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie
pomieszczen dla pensjonariuszy, pomieszczen gospodarczych i rekreacji oraz
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. W zwigzku z powyzszym podstawowymi
surowcami palnymi beda tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i
papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.
Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Obiekt kwalifikowany ze wzgledu na funkcje do kategorii zagrozenia ludzi ZL II -
stale 8 0sob (4 pokoje po dwie osoby) oraz okresowo do 20 (pomieszczenie
rekreacji.

D/ Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;
Nie okresla sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i
przestrzeni zagrozonych wybuchem.
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F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkéw technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci

pozarowej dla obiektu jest ,B" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci

pozarowej, elementy budynku bedg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *)
odpornosci .
popiarowej Q*E(‘;Vnna konstruk- Y $ciana $ciana przekrycie
T i h strop zewnetrz- wewne -
budynku strukcja cja dachu na' 2 trzna™: dachu?®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI160 | E 160 (0«i) E 1304 R E 30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna obiektu spetnia wymagania zatozonej klasy odpornosci
ogniowej — REI120. Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujgce poziome drogi
ewakuacyjne spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowej. Sciany
zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI60 odpornosci ogniowe;.

Przekrycie dachu w postaci blacho-dachéwki z ociepleniem niepalng wetng mineralng
i konstrukcji R30 spetnia obecnie wymagania klasy RE30 odpornosci ogniowe;.
Poddasze zostanie oddzielone od konstrukcji (w tym réwniez elementy pionowe
konstrukcji dachu znajdujgce sie w przestrzeni poddasza) i przekrycia dachu
przegrodami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60, co zapewni spetnienie
wymogu klasy odpornosci pozarowej REI60 catego uktadu stropdachu.

Biegi i spoczniki zewnetrznych schoddéw ewakuacyjnych bez klasy odpornosci
ogniowej.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy okfadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.
Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, niewydziela-
jgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, kto-
rych produkty rozkfadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce inten-
sywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wypo-
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sazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

Oprocz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowal wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

G/ Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Przedmiotowa III kondygnacja nadziemna budynku (poddasze), zgodnie z przyjeta
koncepcjg zabezpieczenia pozarowego, stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg w
stosunku do nizszych kondygnacji budynku (oddzielenie stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI60) oraz do przylegajacej czesci trzykondygnacyjnej (oddzielenie Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI120 z drzwiami o klasie EI60
wyprowadzong do przekrycia dachu z zachowaniem niezaleznosci konstrukcji dachu
na obydwu budynkach) — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (dla strefy ZL
II — 5000 m2) nie zostanie przekroczona. Sciana prostopadta przylegajacej czesci
trzykondygnacyjnej w pasie 4 m od Sciany przedmiotowej kondygnacji bedzie
posiadac klase odpornosci ogniowej REI120 z oknem o klasie EI60 oraz ociepleniem
z niepalnej wetny mineralnej.

Na granicy strefy pozarowej z drugiej strony pas z materiatu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej EI60 na catej wysokosci $ciany o szerokosSci min. 2 m.

Przepusty instalacyjne w Scianach stropach pomieszczenia zamknietego, o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m, w przegrodach o wymaganej klasie REI60 lub EI60 nie
bedacych elementami oddzielern przeciwpozarowych beda mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI60 (dla przewoddw wentylacyjnych EIS60).

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢
od obiektow sasiadujacych;

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany w odlegtosciach przekraczajacych 8 m od
budynkéw na sasiednich dziatkach budowlanych

- od strony wschodniej — 16 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego

- od strony pétnocnej — 8 m od drogi publicznej

- od strony potudniowej — dziatka inwestora

- od strony zachodniej — przylegajacy budynek trzykondygnacyjny oddzielony Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku dydaktycznym, spetnione sg naste-

pujgce warunki:

a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz; drzwi w Scianie oddziele-
nia przeciwpozarowego otwierane do wewngtrz budynku,

c/ dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosé
ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),
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d/ szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do
3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m,

e/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m,

f/ drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz
tych pomieszczen,

g/ szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z korytarza na taras zewnetrzny oraz schody ze-
wnetrzne jak réwniez do sgsiedniej strefy pozarowej wynosi 1,20 m;

h/ wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oScieznicy,

i/ drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

j/ drzwi i inne zamkniecia otwordow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne za-
mykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwiera-
nia drzwi stuzacych do ewakuaciji,
minimalna szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — 2 m,

I/ wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wy-
so-ko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugoS¢ obnizonego odcinka drogi
nie bedzie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci
10 m,

m/ skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi otwiera-
ne na drogi ewakuacyjne, mogace zaweza¢ wymagang zostang wyposazone w
urzadzenia samoczynnie je zamykajgce,

n/ zewnetrzne schody ewakuacyjne o konstrukcji stalowej (zastosowane jako

rozwigzanie zamienne Ww ekspertyzie technicznej w sprawie warunkow

bezpieczenstwa pozarowego z 2009 r. uzgodnionej przez Podkarpackiego

Komendanta Wojewddzkiego PSP), ktérych minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegéw

schodow wynosi od 1,35 m; minimalna szerokos$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi 1,4

m; wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,15 m, a ich szeroko$¢ wynosi 0,35 m; ilos¢

stopni nie przekracza 10,

o/ odlegto$¢ zewnetrznych schoddéw ewakuacyjnych od Sciany budynku, w ktorej

znajdujg sie okna i drzwi nie posiadajgce klasy odpornosci ogniowej EIS30,

wynosi 2,15 m,

p/ max. dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z pomiesz-
czenia rekreacji wynosi 10,6 m,

q/ drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

r/ oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma.

s/ na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest.
stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych.
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J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener-
getycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

» odgromowg w wykonaniu podstawowym,

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

» wentylacyjng grawitacyjng,

» przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nie-
rozprzestrzenianie ognia,

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanali-
zacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

K/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bez-
pieczenstwu poZarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozZarowej i przyjetych sce-
nariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzern;

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik
pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powi-
nien odcina¢ prad do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
urzadzenia i instalacje ppoz., ktére musza funkcjonowac w czasie pozaru,

» drogi ewakuacyjne (w tym zewnetrzne schody ewakuacyjne) wyposazone
w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN dotyczacg oswie-
tlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux w kazdym miejscy podtogi
oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewa-
kuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatagczenie max 5 s,

» hydranty wewnetrzne 25 - obiekt w analizowanej czesci nie jest wyposa-
zony w hydranty 25 - obiekt wyposazony zostanie w hydranty wewnetrzne 25 z
wezem pOtsztywnym; zasieg hydrantdw w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej — dtugo$¢ weza 30 m; minimalna wydajno$¢ poboru
wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s; cisnienie na
zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewnia¢ wyzej okreslong wydajnosc z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz
0,2 MPa; instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozli-
wos$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantdéw przez co najmniej 1 godz.; prze-
wody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z mate-
riatdw niepalnych,

» przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile
zajdzie konieczno$¢ stosowania) uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza
termicznego oraz przez system sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowane-
go wyzwalacza termicznego,

» drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania,
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» system sygnalizacji pozaru w catym budynku — ochrona catkowita,
Szczegétowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w
budynku okreslone bedg w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych niezaleznie od
uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Nadto nalezy opracowaé na tym etapie
szczegotowy scenariusz zdarzeh w czasie pozaru okreSlajgcy wspdtdziatanie
wszystkich urzadzen i systemow przeciwpozarowych oraz pozostatych systemow
bezpieczenstwa.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie 8§32 rozporzadzenia MSWIA [3.2] obiekt bedzie wyposazony w gasnice prze-
nosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm euro-
pejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni
budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdorym moze przebywac czto-
wiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w ga-
$nice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatarn
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan;
Wydajno$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm3/s.
WydajnosS¢ ta zapewniona jest z istniejgcych hydrantéw DN80 usytuowanych na sieci
gminnej. Najblizej potozone hydranty znajdujg sie w odlegtosci 35 m i 45 m od bu-
dynku.
Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie
wzdtuz Sciany frontowej budynku — droga publiczna - w odlegtosci 8,5 m do 10,7 m
od Sciany budynku. Droga pozarowa zapewnia mozliwosS¢ przejazdu bez zawracania.
Pomiedzy obiektem, a drogg pozarowg nie bedg wystepowal drzewa o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, ograniczajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikow i drabin mechanicznych. Wyjscia z obiektu, beda mie¢ potaczenie z
drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz
50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio i drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie.

Warunki ochrony pozarowej z uwzglednieniem ekspertyzy technicznej oraz
postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP znak
WZ.5595.77.2019
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