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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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CMOLAS
UWAGA: INWESTOR DOM POMOCY SPOLECZNEJ CARITAS
. DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC i PREFABRYKACJA ELEMENTOW STALOWYCH WYMIARY CMOLAS 274
SPRAWDZIC W NATURZE DOSTOSOWUJAC GABARYTY ELEMENTOW DO WYMIAROW RZECZYWISTYCH. 39-105 CMOLAS
2. STOPNIE | SPOCZNIKI Z KRAT POMOSTOWYCH ZGRZEWANYCH. e
KRATA Z PLASKOWNIKA NOSNEGO 30x3mm, OBRAMOWANIE PLASKOWNIKIEM 30x3mm NADBUDOWA
STOPNIE MONTOWANE DO BELEK POLICZKOWYCH ZA POMOCA $RUB 4 M12X35 SCHODOW STALOWYCH
3. BELKI POLICZKOWE C180 SEUPY RK 120X120X5mm, BELKI SPOCZNIKA C180 RZUTNA POZIOMIE +2.78
4. POLACZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WYKONAG NA PROJEKTANT | JOANNA TYBAN PDKIOG39/POOK/13
SPOINY CZOtOWE UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANEJ
5. MINIMALNA ODLEGLOSG OD KRAWEDZI | ROZSTAW KOTEW HILTI SPRAWDZAJACY| ANDRZEJ FALAT 51688
WYNOSZA; DLA KOTWY M12 - 95 mm; DLA KOTWY M8 - 70 mm UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANE
OPRACOWAL —
PIOTR BUJAK /O /&J/oﬁv
STAL ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH St3S
ELEKTRODY EA 1 .46 SKALA DATA NR RYS. BRANZA
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