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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Przebudowa i nadbudowa czesci budynku DPS z przeznaczeniem poddasza na pomieszczenia

uzytkowe
Adres budynku: Cmolas, dz.4688/2

Nazwa inwestora: Dom Pomocy Spotecznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Adres inwestora: 36-105 Cmolas 274

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Rzeszéw - Jasionka
Powierzchnia zabudowy A,=980,00 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=2715,60 m?
Powierzchnia netto A=2715,60 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,.=8168,34 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=6789,00 m*®

Liczba kondygnacji: 4
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 65495,8

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 65495,8

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny | 60,0 14577,4
> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 9718.3
stoneczna

2.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0 24295,7

3. Dostepne nosniki energii

kociot gazowy 245 kW

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

przytacz gazu, wody, przytgcz kanalizacji sanitarnej, przytacz elektroenergetyczny
5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porbwnawczej

Piec gazowy 245kW (grzejniki wodne)

Grawitacyjna

Zasobnik cieptej wody uzytkowej 5001 wspotpracujgcy z kottem
gazowym,

zasobnik cieptej wody uzytkowej 3001 wspotpracujacy z
kolektorami stonecznymi
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6. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 |0,77 9,97 kwh/m® | 84899,0 8515,4 m°/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w

X 100,0 |0,77 9,97 kwh/m® | 84899,0 8515,4 m°/rok
budynku - Gaz ziemny

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

o0 10000 Zooon 30000 40000 s0000 w0000 7OOO0 SO000

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny [m*/rok]
85154
85154

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikoéw energii dla systemu ogrzewania i wentylac;ji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 60,0 0.37 9.97 kwhim® | 38977.0 39094 m¥rok
budynku - Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w 400 1,28 1,00 KWhkwh | 7622.2 7622.2 KWhirok
budynku - Energia stoneczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

100,0 |1,28 1,00 kwh/kwh | 19055,4 19055,4 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodfa alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieple] wody

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m3rok]

Migjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k'Whirok]

oo &000 0 10000,0 150000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny [m®/rok] budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok]

FE2 2
o0 19055 4

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdéw energii w budynku projektowanym

co

CwyL

|

oa s000,0 1000008 1500008

Cco Wl
Miejscowe 0515 .4 34909 4
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Miejscowe a0 FR22 2
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze 2rédtami alternatywnymi

Co

CWL

I | | |
0,0 5000,0 100000 150000

Co CWwu
Miejscowe 8515 .4 oo
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Miejscowe 0,0 19055 4

wyhwarzanie
energii w
budynku -
Energia
sfoneczna
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku

Migjscowe
wybwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rm@rak]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥hirok]

a0 5000.,0 10000,0 15000,0

Miejscowe wybtwarzanie energii w Miejscowe wybtwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny [m*rok] budynku - Energia stoneczna
[KWhrok]

12424 9 FE22 2
B515.4 19055 4

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoinych systemow i nosnikéw energii
9.1. Budynek projektowany

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0EGe 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz m3 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energii w | kg/1,0E6e
budynku - Gaz m® 000 00 000000 0
ziemny

1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

0,000120 0,000000 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
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9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6+ 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz md | 9000120 | 754, 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

Miejscowe

wytwarzanie energitw | ;=53 | 9000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Energia

stoneczna

10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewaniat | o | 00000 | 10,8998 | 3,0656 | 872433 | 01277 | 0,000 | 0,0000
wentylaciji 06

System 7678,113

przygotowania cieptej | kg/rok | 0,0000 | 50041 | 1,4074 e 0,0586 | 0,0000 | 0,0000
wody

24402,44

15,9038 40

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

16724,33

06 0,1277 0,0000 0,0000

System ogrzewania i |y or | 00000 | 10,8998 | 3,0656
wentylacji

System
przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

wody

16724,33
06

10,8998
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000001 0,000001 0,000000
15,903833 10,899767 5,004066 31,46
4,472953 3,065560 1,407394 31,46
24402,444035 16724,330550 7678,113485 31,46
0,186373 0,127732 0,058641 31,46
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
1.0 20,0
0.8 15,0
afF
10,0
04
02 20
0.0 0.n0
Projektowany | Alternatywny Frojektowany | Altermnatywny
S0 0.0 o0 RO 159 108
" korok] “ [kairak]
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €so2/€; = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoo/e; = brak wymagan

Kcoz = eso2/e; = brak Wymagar']

Keye = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = esoglet =20/8 mg/m3 =2,50
Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

. . Emisja Emisja
. : Emisja - Emisja - . a 2 a
: Wspétczynnik réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane o Budynek Budynek z
; . | toksycznosci : . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie K projektowany alternatywnymi ok | :
[kg/rok] zrodtami [kgirok] | Projektowany ) alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001
NO 0,50 15,903833 10,899767 7,951917 5,449884
PYL 0,50 0,186373 0,127732 0,093187 0,063866
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
taczna emisja rownowazna 8,045105 5,513751
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12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]

o]

oa
[

O — R0 Ee (0 ]
e e e e N e o e

Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja a0 55
riven Da Zna
Wy
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 31,5% ( 2,53 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.
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