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1.

OPIS KONSTRUKCYJNY

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU POMOCY

SPOLECZNEJ W CMOLASIE

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe i nadbudowe czesci istniejgcego budynku
pomocy spotecznej w Cmolasie.

Istniejgcy obiekt jest budynkiem sktadajgcym sie dwdch potgczonych ze
sobg czesci, tworzgcych razem zabudowe o ksztatcie w rzucie zblizonym do
litery C. Przedmiotem przebudowy i nadbudowy jest czes¢ zlokalizowana od
strony potnocno-wschodniej. Jest to cze$¢, ktéra byta w pierwotnej wersji
parterowym budynkiem parafialnym, nastepnie zostata nadbudowana, a
jeszcze pozniej rozbudowana o pozostatg strukture. Przedmiotowa cze$¢ jest
obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych z  czesciowym
podpiwniczeniem i konstrukcji tradycyjnej S$cianowej. Strop nad piwnicg
odcinkowy, stropy nad | i Il kondygnacjg nadziemng gestozebrowe
Ackermana. Sciany murowane z cegly petnej i pustakéw ceramicznych. Dach
konstrukcji drewnianej w formie tradycyjnej wiezby ptatwiowo-kleszczowej,
kryty blachg ptaskg tgczong na ragbek stojgcy. Fundamenty istniejgce
bezposrednie kamienne z granitu tgczonego na zaprawie wapienne;.

Projektowana przebudowa i nadbudowa obejmuje demontaz dachu,
nadmurowanie scian Il kondygnacji i wykonanie nowego dachu konstrukciji
drewniano-stalowej, w formie wiezby dachowej ptatwiowo-kleszczowej opartej
na ramach stalowych. Ramy oparte na $cianach zewnetrznych i wiehcach
Scian kondygnacji ponizszej. Rozbiérce uklegng takze wewnetrzne $ciany
murowane Il kondygnacji, a nowy podziat na funkcje zostanie wykonany
poprzez systemowe Scianki dziatowe z ptyt g-k na ruszcie metalowym. Czes¢
ta zostanie potgczona z Il kondygnacjg pozostatej czesci budynku, poprzez
wykonanie nowych otworéw w $cianach istniejgcych. Ponadto zostang
rozebrane schody wewnetrzne prowadzace na lll kond, a otwor na te schody
zostanie zabudowany. Komunikacja bedzie prowadzona ze schoddéw
zewnetrznych stalowych, ktére zostang nadbudowane i zabezpieczone
pozarowo. Ze wzgledu na zbyt duze obcigzenie faw fundamentowych w
miejscu piwnic, zaprojektowano ich wzmocnienie poprzez wykonanie ptyty
tgczacej istniejgce fundamenty.

1.1. Dane charakterystyczne budynku:

* llos¢ kondygnacji nadziemnych po nadbudowie: 3
* llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie)
* Klasa ekspozyciji betonu: XC1 czes¢ nadziemna, XC2 fundamenty

* Najwieksza rozpietosc¢ osiowa elementu konstrukcyjnego: 7,585m
(rama stalowa)

« Najwieksze obcigzenie uzytkowe konstrukcji: 4,0 kN/m? (schody
zewnetrzne), 3,0 kN/m? (strop w pomieszczeniach $wietlicy/rekreac;i i
przestrzenii komunikacyjnych)
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2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(OBLICZENIOWE)

2.1. Dach

* Wiezba drewniana — rama ptaska oparta swobodnie
Potgczenia nominalnie przegubowe. Cze$¢ krokwi
zaprojektowano jako belki jednoprzestowe i wieloprzestowe.

» Ptatwie — belki wieloprzestowe i jednoprzestowe oparte
swobodnie

* Ramy stalowe — ramy dwuprzestowe o potgczeniach
nominalnie przegubowych i sztywnych, oparte nominalnie
przegubowo. Zabezpieczenie na wyboczenie z ptaszczyzny
poprzez ptatwie drewniane i tezniki poziome.

* Belki/wymiany stalowe — belki jednoprzestowe i wieloprzestowe
swobodnie oparte.

2.2. Stupy i trzpienie zelbetowe

» Stupy i trzpienie utwierdzone w wiencach stropu nad Il
kondygnacjg, schemat statyczny trzpienia i stupa- wspornikowy

2.3. Nadproza

* Nadproza prefabrykowane — belki jednoprzestowe swobodnie
oparte

* Nadproza wylewane — belki jednoprzestowe swobodnie oparte

2.4. Zabudowa otworu
* Ptyta zelbetowa — ptyta jednokierunkowo zbrojona
jednoprzestowa oparta swobodnie

* Profile stalowe do oparcia ptyty — belki wieloprzestowe oparte
swobodnie

2.5. Schody zewnetrzne
* Rama przestrzenna o potgczeniach nominalnie przegubowych i
sztywnych, oparta na fundamencie nominalnie przegubowo.
» Stopnie — belki jednoprzestowe swobodnie oparte

2.6. tawy fundamentowe i wzmocnienie fundamentow

* tawy fundamentowe kamienne oparte na podtozu sprezystym
uwarstwionym.

* Wzmocnienie — ptyta fundamentowa jednopolowa oparta na
podtozu sprezystym uwarstwionym i potgczona do istniejgcych
fundamentéw nominalnie przegubowo.
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3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Normy wykorzystane do obcigzen i obliczen

Podstawy projektowania konstrukcji:
* PN-EN 1990:2004/AC 2008
Obcigzenia state i uzytkowe:
* PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
+ PN-82/B-02001
+ PN-82/B-02003
Obcigzenie s$niegiem:
* PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
* PN-80/B-02010/Az1:2006
Obcigzenie wiatrem:
» PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
» PN-77/B-02011
Konstrukcje zelbetowe:
 PN-EN 1992-1-1:2008
* PN-B-03264:2002
« PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
Konstrukcje drewniane:
* PN-EN 1995-1-2:2008
+ PN-B-03150:2000
Konstrukcje stalowe:
* PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
* PN-EN 1993-1-3:2008
» PN-EN 1993-1-8:2006
« PN-90/B-03200
Konstrukcje murowe:
* PN-EN 1996-1-1:2010
* PN-EN 1996-1-2:2010
* PN-EN 1996-3:2010
+ PN-B-03002
Posadowienie budynku:
+ PN-81/B-03020
« PN-EN 1997-1-1:2008
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3.2. Zestawienie obcigzen
3.21. Strop nad Il kondygnacja

a) Obcigzenia state — strop Ackermana:

Nr. Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar Jk \% (of
[m] ob;. [KN/m?] [KN/m?]
[KN/m?]
1 |Terakota + klej / Panele | 0,015 - 0,29 1,35 0,39
2 |Wylewka cementowa 0,04 23 0,92 (1,35 1,24
3 |Styropian 0,04 0,45 0,02 (1,35 0,02
4 | Strop Ackermana 0,23 - 2,88 (1,35 3,89
5 |Tynk cem-wap 0,015 19 0,29 /1,35 0,38
RAZEM | 4,39 5,93

b) Obcigzenia state — zabudowa otworu:

Nr. Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar o8 i Ja
[m] ob;. [KN/m?] [KN/m?]
[KN/m?3]
1 |Terakota + klej / Panele | 0,015 - 0,29 (1,35 0,39
2 |Wylewka cementowa 0,04 23 0,92 (1,35 1,24
3 |Styropian 0,04 0,45 0,02 /1,35 0,02
4 | Ptyta zelbetowa 0,08 25 2 1,35 2,7
5 |Blaca trapezowa T20 gr| 0,02 - 0,07 1,35 0,09
0.7 mm
6 |Sufit samonosny z ptyt - - 0,35 (1,35 0,47
g-k o odpornosci REI
60
RAZEM | 3,65 4,92

¢) Obcigzenia uzytkowe:

Kategori Zastosowanie powierzchni (o8 Vi Jd
awg. [KN/m?] [KN/m?]
EC1
A Pomieszczenia mieszkalne 20 |[1,5] 3,0
C1 Pomieszczenia rekreacyjne / Swietlice 30 1,5 45
C3 Przestrzenie komunikacyjne 30 |15 45
C3 Schody zewnetrzne 40 |15] 6,0
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d) Obcigzenie od $cianek dziatowych:

Materiat $ciany dziatowej i wyprawy | Ciezar 1m? Obcigzenie
Sciany [kN] zastepcze
Qk Y+ qd
[KN/m?] [KN/m?]
Lekkie scianki dziatowe systemowe z <0,50 0,30 1,5 0,5
ptyt g-k na ruszcie metalowym
3.2.2. Dach
a) Obcigzenia state — dach
Nr. Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar Ok " (off
[m] ob;. [KN/m?] [KN/m?]
[KN/m?]
1 |Blachodachdéwka - - 0,06 1,35/ 0,08
2 |Laty + kontrtaty - - 0,08 1,35/ 0,11
3 |2x papa - - 0,12 |1,35| 0,16
4 |Petne deskowanie 0,035 6 0,21 [1,35| 0,28
5 |Wetna mineralna 0,25 0,8 0,2 |1,35| 0,27
miekka
6 |Sufit podwieszany o - - 0,35 |1,35| 047
odpornosci REI 60
7 |Instalajce - - 0,02 1,35/ 0,03
RAZEM | 1,04 1,4

b) Obcigzenie $niegiem:
Dane:

» Strefa obcigzenia $niegiem: |l
* Typ dachu: dwuspadowy z lukarnami dwuspadowymi i

pulpitowymi

» Kat nachylenia potaci: potacie gtéwne i lukarny dwuspadowe
27°; lukarny pulpitowe 6°
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Tabela obcigzen:

Miejscel/typ obcigzenia Jk Yi Qa
[KN/m?] [KN/m?]
Pota¢ podstawowa 0,72 15| 1,08
Zaspy sniezne na zatamaniu lukarny 0,95 15| 1,43
pulpitowej (spadek do 0,72 na dtugosci
lukarny)
Zaspy $niezne miedzy lukarnami 1,85 | 1,5 2,78

c) Obcigzenie wiatrem:

Dane:
» Strefa obcigzenia wiatrem: |

» Kategoria terenu: Il
Tabela obcigzen:

Miejscel/typ obcigzenia Ok \ (o
[KN/m?] [KN/m?]
Parcie wiatru - sciany 0,45 | 1,5 0,68
Ssanie wiatru - $ciany -045 | 1,5| -0,68
Parcie dachu - dach 0,26 | 1,5] 0,39
Ssanie wiatru - dach -0,26 | 1,5 -0,39

4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

4.1. Wykaz programow wykorzystanych przy obliczeniach

* RM-WIN firmy CadSis
* Konstruktor firmy Intersoft
* PL-WIN firmy CadSis

4.2. Wyniki obliczen

Obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wzmocnienie fundamentow

Projektowane wzmocnienie realizowane poprzez wykonanie ptyty
fundamentowej gr. min 20 cm na istniejgcej posadzce piwnicy. Plyte
nalezy kotwi¢ w istniejgcych $cianach/fawach fundamentowych i
istniejacych wzmocnieniach fundamentéw. Kotwienie realizowa¢ za
pomocg Wwklejenia pretow zbrojeniowych w istniejgcg strukture
fundamentow i istniejgce wzmocnienie. Ponadto nalezy istniejgcy beton
oczyscic i wykonac¢ bruzdowanie w celu lepszego zazebiania sie betonu
istniejgcego z projektowanym.

Beton wzmocnienia C25/30.

Wzmocnienie wykona¢ dla wszystkich fundamentow w piwnicach. Od
strony wewnetrznej dostepnej w piwnicy. Fundamentéw w czesci
budynku, w ktorej nie wystepujg piwnice nie nalezy wzmacniac

Sciany no$ne

Sciany zewnetrzne gr. 25 cm — pustak ceramiczny wg opisu
technicznego architektonicznego klasy M15 na zaprawie cementowo-
wapienne;j

Nadproza

Nadproza prefabrykowane $cian nosnych wykonaé jako systemowe
Porotherm typu 11,5 lub podobne np. Leier.

Nadproza wylewane na placu budowy wykonaé¢ zgodnie z opisami na
rysunkach konstrukcyjnych.

Minimalne oparcie nadprozy wylewanych na $cianach — po 25 cm
Oparcie nadprozy prefabrykowanych — wedtug typu oznaczonego na
rysunkach i wytycznych producenta

Nadproza w Scianach dziatowych nalezy wykonywac jako systemowe w
wybranym systemie suchej zabudowy.

Trzpienie zelbetowe

Trzpienie zelbetowe o przekroju prostokgtnym wykonywane na placu
budowy

Trzpienie w scianach murowanych nalezy tgczy¢ z murem za pomocag
strzepi lub bednarki stalowej ocynkowanej (lub kotwy systemowej)
minimum 25x2 mm w co drugiej warstwie pustakow.

Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal AllIN, beton C20/25
Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkdéw konstrukcyjnych
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Wience

Wszystkie sciany nosne zakonczone wiencami zelbetowymi

Wymiary i zbrojenie wiencow wedtug opiséw na rysunkach
konstrukcyjnych oraz rysunkéw szczegétowych

Belki zelbetowe

Belki zelbetowe o przekroju prostokgtnym wykonywane na placu
budowy,

Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal AllIN, beton C20/25
Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
Minimalne oparcie belek drugorzednych (np. wymiany) — 15 cm

Minimalne oparcie belek pierwszorzednych (np. podciggéw, belek pod
schody) — 25 cm

Ramy stalowe

Ramy dwuprzestowe o konstrukcji belki/rygla z dwuteownikéw IPE 300 i
stupéw z dwuteownikbw HEB 120. Ramy ze stali S235. Potgczenia
elementow miedzy sobg srubowe. Potgczenia do wiencow zelbetowych
na kotwy chemiczne (wklejane).

Ramy nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30 za pomocg
malowania farbami peczniejgcymi np. system Flame Stal, lub firmy
Promatect. Nalezy stosowaC powioki o grubosci wg wytycznych
wybranego systemu.

Usztywnienie ram w poziomej pfaszczyznie wyboczenia poprzez
zastosowanie teznikbw poziomych z  wykorzystaniem ptatwi
drewnianych jako elementu przenoszgcego sity stezajgce.
Stupki ram stalowych nalezy opieraC na wiencu istniejgcej Sciany
nos$nej kondygnacji ponizszej. Jest to warunek konieczny.

Rozbidrka istniejgcych scian murowanych na poddaszu

Wszystkie murowane sciany poddasza nalezy rozebra¢ do poziomu
stropu.

Nowe Sciany dziatowe poddasza nalezy wykonywaé w systemie suchej
zabudowy w formie ptyt g-k na systemowym ruszcie metalowym.
Stosowac petne systemy np. Nida Gips. Nie zezwala sie ha murowanie
scian z pustakow/ceglty lub jakiegokolwiek innego materialu na
poddaszu.
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5.9. Rozbiérka istniejgcych schodoéw na poddasze i zabudowa otworu

Istniejgce schody nalezy rozebra¢ poprzez ciecie pitami do konstrukcji
zelbetowych. Przed rozbiérkg nalezy wykona¢ pod schodami
deskowanie by unikng¢ uszkodzen zwigzanych ze zniszczeniem
konstrukcji schodow.

Zabudowe otworu wykonywaé¢ poprzez zastosowanie ramy stalowej z
ceownikdw gorgcowalcowanych UPN 80 kotwionych do istniejgcego
wienca stropu i wymianu w stropie. Na ramie nalezy oprze¢ szalunek
tracony z blachy trapezowej, na ktérym nalezy wylewac ptyte stropowa.
Zbrojong gorg i dotem siatkami zgrzewanymi. Beton C20/25 stal
zbrojeniowa AllIN, stal konstrukcyjna profilowa S235.

5.10. Nadbudowa schodoéw zewnetrznych

Istniejgce schody zewnetrzne nalezy nadbudowa¢ o kolejng
kondygnacje zapewniajgc dostep ewakuacyjny do ww kondygnacji.
Nadbudowe wykonywaé¢ w uktadzie konstrukcyjnym i z elementdéw jak
schody istniejgce. Wyjatek stanowig belki policzkow biegdéw
schodowych, ktére bedg wykonane ze zwiekszonego profilu ze
wzgledu na umozliwienie montazu systemowych stopni z krat
pomostowych.

Stal konstrukcyjna S235

Poszycie schodow kratami pomostowymi zgrzewanymi ze stali
ocynkowanej. Wymiary krat wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Schody zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami do
spetnienia niniejszych warunkoéw: Okres trwatosci: H- diugi (>15 lat),
kategoria korozyjnosci srodowiska: C2 — mata. Zaleca sie stosowanie
farb poliuretanowych lub epoksydowych.

Istniejgcg czes¢ schoddw oczyscic mechanicznie i malowa¢ razem z
czescig projektowang

5.11. Dach

Dach konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej. Wiezba oparta na Scianach kolankowych, $cianach lukarn
i ramach stalowych konstrukcji poddasza.

Gabaryty elementéw wiezby dachowej zaprojektowano ze wzgledu na
koniecznosc¢ spetnienia przez konstrukcje dachu odpornosci ogniowe;j
R30. Dotyczy to takze grubosci petnego deskowania. Odpornos¢ R30
nie jest wymagana dla czesci dachu stanowigcej przekrycie
kruszgankow.

Drewno zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej. Zabezpieczenie
przeciwko korozji biologicznej realizowac poprzez zastosowanie
impregnatow np. Fobos M-4.

Klasa drewna na wiezbe — minimum C24
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Murtaty kotwi¢ do wienca sciany kolankowej oraz belek ramy
zelbetowej kotwami z preta gwintowanego fi14 ze stali klasy 5.8 co
max. 150 cm. Kotwienie w wiencu wykonac z zastosowaniem ptytki
kotwigcej (kotew ptytkowa) lub poprzez odgiecie preta (kotew fajkowa -
hak prosty)

UWAGA! Konstrukcja dachu zaprojektowana zostata pod przekrycie z
blachy powlekanej. W przypadku zastosowania pokrycia innego typu
(ciezszego np. dachowki, dachu zielonego itp), nalezy zwréci¢ sie do
projektanta o wykonanie zmian w projekcie konstrukcji dachu.

5.12. Kontrola jakosSci betonu

Nalezy pamieta¢ o odpowiedniej kontroli jako$ci i pielegnacji betonu.

Stosowac kruszywo famane o odpowiedniej krzywej przesiewu
Mieszanka betonowa o konsystencji plastyczne;j

Nalezy pamieta¢ o stosowaniu wktadek dystansowych

Do zageszczania betonu stosowac wibratory wgtebne butawowe

Stosowac szczelne deskowania betonu w celu zabezpieczenia przed
wyciekiem mleczka cementowego (zaczynu cementowego)

Nalezy zachowac wszystkie atesty i certyfikaty.

5.13. Stal zbrojeniowa

Wszystkie elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ stalg zebrowang (zgodnie
z EC2) — wyjatek stanowig siatki zgrzewane, ktére zgodnie z normg
moga by¢ wykonane z pretéw gtadkich)

W tym celu zostaty zastosowane strzemiona fi 6 ze stali AllIN  —
istnieje mozliwos¢ zamiany pretdéw strzemion na fi 8 All (18G2-b) za
zgodg projektanta konstrukcji

W przypadku trudnos$ci z dostepnosciag pretow fi14 i fi18 zezwala sie na
zamiane ich na prety o Srednicy wiekszej.

5.14. Wytrzymatos¢ pozarowa elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku (Sciany, stupy, belki, stropy
itd) zostaty zaprojektowane zgodnie wytycznymi normy PN-EN 1992-1-
2:2004 ("Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Cze$¢ 1-2:
Reguty ogolne, projektowanie z uwagi na warunki pozarowe") i
spetniajg wymagania pozarowe zawarte w opisie technicznym i na
rysunkach architektowniczych.
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6. POSADOWIENIE OBIEKTU

6.1. Kategoria geotechniczna obiektu

* Ze wzgledu na warunki gruntowe oraz rodzaj i rozmiar konstrukciji
budynku, obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

6.2. Warunki posadowienia obiektu

*  Warstwe no$ng na poziomie posadowienia stanowig piaski drobne
Sredniozageszczone, parametry (charakterystyczne) przyjete do

obliczen:
* 1pb=0,35
* p=1850 kg/m?
e ®,=29,67°
* c,=0kPa

» Zwierciadto wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

6.3. Sposodb posadowienia obiektu

Istniejgcy budynek posadowiony bezposrednio za pomocg taw
fundamentowych kamiennych. Taras kruszgankéw posadowiony za
pomocg fawy fundamentowej betonowej, a stupy kruszgankéw za pomocg
stop fundamentowych zelbetowych. Wykusz majgcy stanowi¢ pierwotnie
funkcje wiatrotapu posadowiony za pomocg taw fundamentowych
betonowych.

Projektowane wzmocnienie fundamentéw przeksztatca fundamenty
piwnicy w ptyte fundamentowg zelbetowa.

6.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goérniczej

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym
wptywom eksploatacji gorniczej, w zwigzku z czym nie wymaga
zabezpieczenia.

7. UWAGI KONCOWE | UWAGI DO WYKONAWSTWA

a) Inne gatunki stali:

* Mozliwe jest wykorzystanie innych gatunkow stali zbrojeniowej
niz wymienione w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry
wytrzymatosciowe i ciggliwos¢ (klasa wg. EC2) bedg takie same
lub wyzsze od tych wyznaczonych w projekcie. Stal musi tez
spetnia¢ warunki zawarte w aktualnych normach budowlanych.
Zmiana gatunku stali jest mozliwa wytgcznie za zgodg
projektanta konstrukgiji.
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b) Materiaty i prace budowlane:

* Wszelkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu obiektu
powinny posiada¢ wymagang polskimi przepisami dokumentacje
potwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

* Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy
wykonacé solidnie, zgodnie z normami, wiedzg techniczng, sztukg
budowlang oraz z zachowaniem przepisow BHP.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




	1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
	1.1. Dane charakterystyczne budynku:

	2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (OBLICZENIOWE)
	2.1. Dach
	2.2. Słupy i trzpienie żelbetowe
	2.3. Nadproża
	2.4. Zabudowa otworu
	2.5. Schody zewnętrzne
	2.6. Ławy fundamentowe i wzmocnienie fundamentów

	3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI
	3.1. Normy wykorzystane do obciążeń i obliczeń
	3.2. Zestawienie obciążeń
	3.2.1. Strop nad II kondygnacją
	a) Obciążenia stałe – strop Ackermana:
	b) Obciążenia stałe – zabudowa otworu:
	c) Obciążenia użytkowe:
	d) Obciążenie od ścianek działowych:

	3.2.2. Dach
	a) Obciążenia stałe – dach
	b) Obciążenie śniegiem:
	c) Obciążenie wiatrem:



	4. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH
	4.1. Wykaz programów wykorzystanych przy obliczeniach
	4.2. Wyniki obliczeń

	5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
	5.1. Wzmocnienie fundamentów
	5.2. Ściany nośne
	5.3. Nadproża
	5.4. Trzpienie żelbetowe
	5.5. Wieńce
	5.6. Belki żelbetowe
	5.7. Ramy stalowe
	5.8. Rozbiórka istniejących ścian murowanych na poddaszu
	5.9. Rozbiórka istniejących schodów na poddasze i zabudowa otworu
	5.10. Nadbudowa schodów zewnętrznych
	5.11. Dach
	5.12. Kontrola jakości betonu
	5.13. Stal zbrojeniowa
	5.14. Wytrzymałość pożarowa elementów konstrukcyjnych

	6. POSADOWIENIE OBIEKTU
	6.1. Kategoria geotechniczna obiektu
	6.2. Warunki posadowienia obiektu
	6.3. Sposób posadowienia obiektu
	6.4. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej

	7. UWAGI KOŃCOWE I UWAGI DO WYKONAWSTWA
	a) Inne gatunki stali:
	b) Materiały i prace budowlane:


