BRANZA: KONSTRUKCJA 21

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENIAJACA MOZLIWOSC PRZEBUDOWY | NADBUDOWY

CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W CMOLASIE

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opinii jest ocena mozliwosci nadbudowy i przebudowy
czesci istniejgcego budynku pomocy spotecznej w Cmolasie.

Obiekt zlokalizowany jest w Cmolasie k. Kolbuszowej na dziatce
nr 4688/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku

2.3. Ogledziny, pomiary i wywiady prowadzone na terenie obiektu

2.4. Normy budowlane

* Podstawy projektowania konstrukciji:
*  PN-EN 1990:2004/AC 2008
* Obcigzenia state i uzytkowe:
*  PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
*  PN-82/B-02001
*  PN-82/B-02003
* Konstrukcje zelbetowe:
*  PN-EN 1992-1-1:2008
* PN-B-03264:2002
* PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
* Konstrukcje stalowe:
*  PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
* PN-EN 1993-1-3:2008
*  PN-EN 1993-1-8:2006
*  PN-90/B-03200
* Konstrukcje drewniane:
*  PN-EN 1995-1-2:2008
*  PN-B-03150:2000
* Obcigzenie sniegiem:
*  PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
* PN-80/B-02010/Az1:2006
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* Obcigzenie wiatrem:
*  PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
* PN-77/B-02011
* Posadowienie budynku:
* PN-81/B-03020
PN-EN 1997-1-1:2008

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Ukftad konstrukcyjny budynku

Istniejgcy obiekt jest budynkiem sktadajgcych sie z dwodch czesci,
ktére razem tworzg zabudowe w ksztatcie w rzucie zblizonym do litery "C".
Niniejszy podziat na czesci zwigzany jest z etapowg realizacjg obiektu.
Pierwotnie w rejonie tym znajdowata sie parterowa plebania parafialna
(pétnocno-wschodnia czesS¢ istniejgcego obiektu), ktora na etapie
pozniejszym zostata nadbudowana o drugg kondygnacje. Na etapie
pdzniejszym zostata ona rozbudowana o kolejne skrzydta budynku.

Projektowana przebudowa i nadbudowa dotyczy czesci pierwotnej,
czyli potnocno-wschodniej. Czesc¢ ta jest konstrukcji tradycyjnej sScianowej, o
Scianach murowanych z pustakow ceramicznych i cegty petnej. Fundamenty
z kamienia (granit) na zaprawie wiapiennej. Budynek jest obiektem o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Nad piwnicg strop
tukowy-odcinkowy na belkach stalowych, nad | i Il kondygnacjg nadziemng
stropy gestozebrowe Ackermana. Dach konstrukcji drewnianej w formie
tradycyjnej wiezby ptatwiowo-kleszczowej z pokryciem blachg ptaska
tgczong na rgbek stojgcy. Od strony potudniowej wystepujg galerie/kruzganki
o konstrukcji ptytowo-stupowej z dobudowanymi schodami zewnetrznymi
konstrukcji stalowe.

3.2. Stan elementow konstrukcyjnych i posadowienia obiektu

* Dach — Stan dobry

+ Sciany — stan bardzo dobry

» Stropy — stan bardzo dobry

* Fundamenty — stan dobry

* Posadowienie obiektu — stan dobry

4. OPIS PRZEBUDOWY | NADBUDOWY

Przebudowa i nadbudowa obejmuje wykonanie Ill kondygnacji
nadziemnej. W tym celu zostanie zdemontowany istniejgcy dach,
nadbudowane $ciany kolankowe i szczytowe, wraz z wykonaniem $cian
lukarn, oraz wykonana nowa konstrukcja dachu. Nowa wiezba dachowa
zostanie oparta w czesci na ramach stalowych w celu przeniesienia
obcigzeh bezposrednio na $ciany nosne, nie docigzajgc przy tym
istniejgcego stropu Ackermana nad Il kondygnacja. Istniejgce murowane
Sciany poddasza zostang rozebrane, podziat na pomieszczenia bedzie
realizowany poprzez scianki dziatowe w lekkiej zabudowie systemowej z
ptyt g-k na ruszcie metalowym. Rozebrane zostang takze schody
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wewnetrzne prowadzace na lll kondygnacje, a otwor w stropie zostanie
zabudowany. Komunikacja na tg kondygnacje bedzie zapewniona
schodami zewnetrznymi, ktore zostang nadbudowane.

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Biorgc pod uwage ogledziny obiektu, pomiary i analize techniczng
zgromadzonych materiatéw ustalono:

5.1.

Stan konstrukcji budynku jest dobry | pozwala na wykonanie
projektowanych zmian

Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledow konstrukcyjnych nadaje sie do
przebudowy i nadbudowy

Przebudowa i nadbudowa wykonane zgodnie z zatgczonym projektem,
oraz zgodnie z zaleceniami z niniejszej ekspertyzy nie spowodujg
zagrozenia bezpieczenstwa, ani pogorszenia wiasciwosci uzytkowych
obiektu istniejgcego.

Projektowana przebudowa | nadbudowa nie spowodujg zwiekszenia
obcigzen, ani zagrozenia bezpieczenstwa, czy pogorszenia warunkow
uzytkowania dla pozostatej czesci budynku.

Nalezy wykonac zalecenia z niniejszej ekspertyzy.

Fundamenty w miejscach gdzie wystepujg piwnice nalezy wzmocnic.

UZASADNIENIE | ZALECENIA:
Projektowana nadbudowa powoduje dodatkowe (zwigkszone)

obcigzenia istniejgcych scian i fundamentéw. Dodatkowo nadbudowa
wymusza takze zmiane przeznaczenia stropu nad Il kondygnacjg z stropu
poddasza nieuzytkowanego na strop uzytkowy, co powoduje zwiekszenie
obcigzen ww stropu.

Po nadbudowie kalenica ww czesci bedzie zrownana z kalenicg

pozostatej czesci budynku, przy zachowaniu tych samych spadkéw
(kontynuacja dachu) w zwigzku z czym nie wystepuje docigzenie reszty
budynku. Pozostata cze$¢ budynku jest takze oddylatowana od czesci
objetej opracowaniem na catej swojej wysokosci.

Sciany murowane z z pustakéw i cegly ceramicznej przeniosg

dodatkowe obcigzenia w zwigzku z nadbudowg obiektu.

W celach okreslenia mozliwosci wykonania nadbudowy dokonano

analizy stropu i faw fundamentowych:
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Sprawdzenie istniejgcego stropu Il kondygnacja:

Istniejacy strop jest stropem gegstozebrowym Ackermana, o faczne;
grubosci 23 cm (20 cm pustak + 3 cm nadbetonu). Zebra stropu sg zbrojone
pretami fi 14 ze stali 34GS (Alll), beton dawnej klasy B20 (obecnie C16/20).

Powyzsze zatozenia zostaty potwierdzone przez wykonang przez
Inwestora odkrywke zbrojenia stropu, oraz pomiary w naturze.

Analizy stropu dokonano w programie RM-WIN, zgodnie z normami
(zawartymi w spisie norm w niniejszej ekspertyzie PN-B i PN-EN). Przyjeto
schemat statyczny zebra stropu jak belki jednoprzestowej swobodnie opartej.

Ponizej zestawiono zatozenia i wyniki analizy:

Obcigzenia:
» Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi: 1,52 [kN/m?] — przyjeto
maksymalng grubosc¢ wylewki 4 cm
« Obcigzenie zastepcze sciankami dziatowymi: 0,30 [KN/m?] — Scianki
lekkie z ptyty g-k na ruszcie systemowym (wysokos$c¢ scianki >2,65m)
* Obcigzenie uzytkowe: pomieszczenia mieszkalne/szpitalne (pokoje):

1,5 [kN/m?]; przestrzenie komunikacyjne (wg rzutu): 3,0 [kN/m?],
pomieszczenie swietlicy: 3,0 [kN/m?]

Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia zmienne przeprowadzono
obliczenia dla dwdch przypadkdw: stropu pokoi mieszkalnych i stropu
Swietlicy/komunikacji. Obliczenia przeprowadzono dla najwiekszych
rozpietosci z danego przypadku

Strop pokoi (pomieszczen mieszkalnych) — skrocone wyniki obliczen

Wyniki wytrzymatosciowe (stany graniczne nosnosci):
* Rozpietosc¢ obliczeniowa: 526 cm

*  Wymagane zbrojenie: 1,38 [cm2] < 1,54 [cm2] (fi 14) —- WARUNEK
SPELNIONY (wykorzystanie nosnosci: 89,6 %)

* Warunek nosnosci przekroju na zginanie: Mgy = 9,23 < 9,55 = Mg —
WARUNEK SPELNIONY (wykorzystanie nosnosci: 96,6 %)

* Warunek no$nosci przekroju na $cinanie: Vg = 7,04 < 7,97 = Vg1 —
WARUNEK SPELNIONY (wykorzystanie nosnosci: 88,3 %) - zatozono
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brak strzemion

» Strop spetnia warunki nosnosci

Wyniki uzytkowe (stany graniczne uzytkowalnosci:

* Maksymalne ugiecie stropu dla kombinacji quasi-statej wynosi:
21,0 mm < 21,04 mm (L/250 z 526 cm) — WARUNEK SPELNIONY

» Zarysowanie maksymalne wynosi 0,14 mm < 0,4 mm — WARUNEK
SPELNIONY.

Strop swietlicy i komunikacji — skrocone wyniki obliczen

Wyniki wytrzymatosciowe (stany graniczne nosnosci):
* Rozpietosc¢ obliczeniowa: 446 cm

*  Wymagane zbrojenie: 1,24 [cm2] < 1,54 [cm2] (fi 14) — WARUNEK
SPELNIONY (wykorzystanie nosnosci: 80,5 %)

* Warunek nosnosci przekroju na zginanie: Mg = 8,35 < 9,55 = Mg —
WARUNEK SPELNIONY (wykorzystanie nosnosci: 87,4 %)

* Warunek no$nosci przekroju na $cinanie: Vg = 7,561 < 7,97 = Vg1 —
WARUNEK SPELNIONY (wykorzystanie nosnosci: 94,2 %) - zatozono
brak strzemion

» Strop spetnia warunki nosnosci

Wyniki uzytkowe (stany graniczne uzytkowalnosci:

* Maksymalne ugiecie stropu dla kombinacji quasi-statej wynosi:
14,6 mm < 17,84 mm (L/250 z 446 cm) — WARUNEK SPELNIONY

» Zarysowanie maksymalne wynosi 0,13 mm < 0,4 mm — WARUNEK
SPELNIONY.

Whiosek — strop nad Il kondygnacjg spetnia warunki noSnosci i
uzytkowalnosci (dla przyjetych zatozen i dla uktadu przyjeteqo w projekcie)

Zalecenia:
* Maksymalna grubos¢ wylewki na stropie — 40 mm

* Na stropie nalezy wykonywac scianki dziatowe lekkie z ptyty gipsowo-
kartonowej na systemowym ruszczie metalowym. Nie wolno
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wykonywac Scianek murowanych

* Na stropie nalezy planowac i rozmieszczac funkcje (przeznaczenie i
uktad pomieszczen) zgodnie z zatgczonym projektem

» Zabrania sie dodatkowego obcigzania stropu konstrukcjg dachu.
Konstrukcje dachowg nalezy oprze¢ bezposrednio na Scianach
nosnych i wiencach. Dodatkowo nie nalezy obcigzac stropu
dodatkowymi elementami nie zawartymi w dotgczonym projekcie.

Nie zastosowanie sie do wyzej wymienionych zalecen powoduje
niezgodno$¢ wykonania nadbudowy z niniejszg ekspertyzg i projektem oraz
zwalnia projektanta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

Sprawdzenie faw fundamentowych:

Fundamenty istniejgcego budynku z kamienia tupanego (granitu)
tgczonego zaprawg wapienng. Fundamenty w dobrym stanie, zaprawa nie
kruszy sie i nie odpada. Szerokos¢ fundamentéw wynosi 70 cm. Gtebokosc¢
posadowienia w czesci niepodpiwniczonej wynosi: Dmin = 115 cm. W czesci
podpiwniczonej spdd fundamentéw znajduje sie zaraz pod posadzkg piwnicy,
Dmin =15 cm.

Ze wzgledu na zréznicowane warunki posadowienia przeprowadzono
obliczenia dla 4 osobnych przypadkow:

* tawa zewnetrzna — brak podpiwniczenia
* tawa wewnetrzna — brak podpiwniczenia
* tawa zewnetrzna — czes$¢ podpiwniczona

* tawa wewnetrzna - czes¢ podpiwniczona

Obliczenia wykonano w programie Konstruktor, zgodnie z normami
(zawartymi w spisie norm w niniejszej ekspertyzie PN-B) Ponizej zestawiono
zatozenia i wyniki analizy:

Podtoze gruntowe w miejscu posadowienia taw istniejgcego budynku
socjalnego budujg piaski drobne. Dla bezpieczenstwa przyjeto stopien
zageszczenia lp = 0,35. Zwierciadto wdéd gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu psoadowienia
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Zatozenia obcigzeniowe:
* Dach:

o Ciezar pokrycia dachowego, konstrukcji i warstw
wykonczeniowych: 1,28 [kN/m?] — pokrycie blacha, taty, papa,
petne deskowanie, krokwie, wetna, sufit i instalacje

o Obcigzenie $niegiem: 0,72 [kN/m?] — na potaci lukarny; 0,95
[KN/m?] — w zatamaniu lukarny pulpitowej z potacig gtéwng dachu;
1,85 [kN/m?] — miedzy lukarnami w najmniej korzystnym punkcie

o Obcigzenia z dachu zebrano na podstawie reakcji z obliczen
konstrukcji dachowej i roztozono na 1mb konstrukcji Sciany

« Strop nad | i Il kondygnacja
o Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi: 1,52 [kN/m?]
o Ciezar wiasny stropu: 2,88 [kN/m?] — strop Ackermana gr 23 cm

o Obcigzenie zastepcze $ciankami dziatowymi: Strop nad |
kondygnacja: 1,25 [kN/m?] — $cianki murowane ceramiczne; Strop
nad Il kondygnacja: 0,30 [kN/m?] — $cianki lekkie z ptyt g-k

o Obcigzenie uzytkowe: 1,50 [kN/m?] — pomieszczenia mieszkalne
(pokoje); 3,0 [kN/m?] — pomieszczenia rekreacyjne/$wietlice i
przestrzenie komunikacyjne

» Strop nad piwnicg

o Ciezar wtasny stropu i obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
6,4 [KN/m?]

o Obcigzenie zastepcze sciankami dziatowymi: 1,25 [kN/m?] —
Scianki murowane ceramiczne;

o Obcigzenie uzytkowe: 1,50 [kN/m?] — pomieszczenia mieszkalne
(pokoje); 3,0 [kN/m?] — pomieszczenia rekreacyjne/Swietlice i
przestrzenie komunikacyjne

» Strop galerii / kruzgankow

o Ciezar wtasny stropu i obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
4,82 [kN/m?]

o Obcigzenie uzytkowe: 3,0 [kN/m?]
+ Sciany i fundamenty:

o Sciana zewnetrzna istniejgca gr 47 cm — 9,03 [kN/m?] — cegta
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petna, tynki wewnetrzne i zewnetrzne

o Sciana zewnetrzna istniejgca gr 40 cm — 7,77 [kN/m?] — cegta
petna, tynki wewnetrzne i zewnetrzne

o Sciana wewnetrzna istniejgca gr 30 cm — 4,32 [kN/m?] — pustak
ceramiczny, tynk cem-wap

o Sciana wewnetrzna istniejgca gr 19 cm — 2,95 [kN/m?] — pustak
ceramiczny, tynk cem-wap

o Sciana zewnetrzna projektowanej nadbudowy gr 25 cm — 3,72
[kN/m?] — cegta petna, tynki wewnetrzne i zewnetrzne

o Fundament — 19,60 [kN/m?] — granit

Wyniki wytrzymato$ciowe (stany graniczne nosnosci wg PN-B):

* tawa zewnetrzna od strony pétnocnej (brak piwnic) — obcigzenie
maksymalne wynosi: 170,0 [kN/m] < 285,65 [kN/m] nosnosci gruntu —
WARUNEK SPELNIONY (59,51%) - naprezenia pod fundamentem
wynoszg 243 [kPa]

* tawa wewnetrzna (brak piwnic) — obcigzenie maksymalne wynosi:
153,74 [KN/m] < 285,65 [KN/m] no$nosci gruntu — WARUNEK
SPELNIONY (53,82%) - naprezenia pod fundamentem wynoszg 219,6
[kPa]

* tawa zewnetrzna od strony potudniowej (piwnice) — obcigzenie
maksymalne wynosi: 300 [KN/m] > 70,37 [kN/m] nosnosci gruntu —
WARUNEK NIESPELNIONY - naprezenia pod fundamentem wynoszg
428 [kPa]

* tawa wewnetrzna (piwnice) — obcigzenie maksymalne wynosi:
242 [kN/m] > 70,37 [kN/m] no$nosci gruntu — WARUNEK
NIESPELNIONY - naprezenia pod fundamentem wynoszg 345,7 [kPa]

Osiadania:
* Dopuszczalne osiadania budynku wynoszg 50 mm

* tawa zewnetrzna od strony potnocnej (brak piwnic) — osiadania : 2,5
[mm] < 50 [mm] — WARUNEK SPELNIONY

* tawa wewnetrzna od strony pétnocnej (brak piwnic) — osiadania : 1,9
[mm] < 50 [mm] — WARUNEK SPELNIONY

» Dla taw niespetniajgcych warunkéw nosnosci nie sprawdzano osiadan

Whiosek — w miejscu gdzie nie wystepuja piwnice tawy fundamentowe
spetniaja warunki nosnosci i uzytkowalnosci (dla przyjetych zatozen i dla
uktadu przyjeteqo w projekcie), natomiast w miejscu piwnic tawy nie spetniaja
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warunkéw nosnosci

Zalecenia:

* Nalezy wzmocni¢ fundamenty w miejscach gdzie wystepujg piwnice.
Np poprzez podbicie, oblewke lub wykonanie dodatkowej ptyty lub
rusztu na posadzce piwnicy.

Nie zastosowanie sie do wyzej wymienionych zalecen powoduje niezgodnos¢
wykonania nadbudowy z niniejszg ekspertyzg i projektem oraz zwalnia
projektanta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

UWAGA!

* W wypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci co do przedstawionej
opinii, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa nalezy kontaktowac sie z
projektantem.
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