251

787

450

SB

251

787

450

440

378

440

378

360

PROJEKTOWANA NADBUDOWA

360

1036
350

350

350
1036

350

¥ 97,5 J 1210
v 905 114 327,5 v 100 , 855 85 100 v 327,5
A / M — / /1 /
X
‘ K1
1 1 1 @
Ki=510- ] 3 § 3 o K1=510- >4
I [} 1
g M1g |[PM] | g 7
K1=575- |1 3 / 2 K1=575- N
- L — — — — — BN =00 < — - -K6-285- B
| PM PM Biied PM PM o
|
PR o)
-K1=655- |3 -K1=655-
S P1g K4 o .
-K1=730- |=|[ }— K1=730- -K6=285-
Q)
Ke=620- ||| N -K2=620- M1 *
“KL1=325
N
] -K6=285-
Ki=825- | [ . _ ) 1 _ K1=825- © :
Ka=e20. | W K3 K1=245- o -K1=245- oo, o
—
RN R e ——— — B — — . ]
N o N
% S & © -K6=285-
s1 S K1=245- ,
e=sio| || Ss1] K1=245 Rs4 ocab. ) ]
T & E e
| i ® o I N 3
© S -K1=245- © “K6=285-
-K2=540- LI 2 -K2=620-
— \ Q|
7 o S T >
o B 0
| 2 o Wd3 i & i o
~ w EI ] - . E w
-K2=540- Z K1=245 : K2=62D- -K6=285
N — o O
| M1 o B ki=45 | M1 >
?H—— o o S M1
-K3=620- | || . -K2=620- =
i 5| K1=245- -K6=285-
t Q
| 3 K2 -K1=245- N o 14 =
-K2=620- o X ©
= = -K2=620-
-K1=825- 77 E ) K1=2451 : : -K6=285-
: Re3 .
‘ o |~ KL1=325- N
K2=620-| | __— — e = — —  — —
& 5 Rs3 Ss1 - -K6=285-
R 1z ‘ D = ] Ki=825 | -M1=90- K6=285-
N 1= P2=310- K1
S -KL1=325- N |
/7 L| — — - - Lo i TOLY - - p— LN ~_ - i L
\é =PI i i A)i;\\ P1 7o) M~
S _ 1§‘ 8 P2 & ® | KL1=325- N
N h @ .
] ¥ ‘ g 9 K1=320- /L %
N - K5|! @ P1 o P2=615- ©
‘I_ 8 ’/@ 1 1 1 1 1 1 o 1 1
= s | . a B KL1=325- L8 4 8 4 8 8 glle |8
- g 8 S 3 § 9 & i i X S8 | $
g b 2 i K1=275- ¥ ¥ ¥ ¥ % & 5 | ¥
2 s o K1=275 5
¥ ¥ ¥ ¥ o K4 M1 N %
N
& & & S ® I
0 o @ I - -K1=175- f
3 i 4 ) 5 5
™~ o X X 4 X -
e K4 87,5, A0} 590 90 90 88 86 o
gl) S 90 90 & : S|
1 m m ~—
el 1l - ™ ©
8 -K1=160- ® -
o) ‘ ¥ P2 i Rs2 44 Tz1
M17 0 ' 2
I — (P - — . — — e — L ] 4 (W _
25-JF o) OB
i E— ‘ 74/// | :Mi - 3; ] c’ii - 1 I 1l - 1| 1 I T — N | - |
T T -P2=310- -K1=660- | [§] -K1=265- & 3 8 @ 0 8| § 8 8
g ; 8 09 & 5 £ & & [ KL
S0 | = s
' M1 g Wd2 . g
-K2=585- | ||| -M1=115- [ 0 ©
T - |
: -K1=365- o -P2=615-
-K1=825- T 8 P1 R .
-K2=620- N
o o = \ ‘ ‘ \
S M1 - B K1=825- M1 “K6=285-
‘»‘J‘k‘_ > & @ 1 \Wd2 -K2=620- -M1=90-
K262 = -K1=150- B 18 5
-R2=bZU-  — T
= ‘ g9 S -K1=825- | -K6=285-
| 3| g Wd2 Wadz2 v 3 1
= e S z
. .
N~ f - [Ke=620- | p——r — — T | — | N — mllm —— é T g
- T T N
5% L l - =i - —
‘ : -K1=245- K1=245- Rs1 K2=620 | -K6=285-
[ (]
| (o2
90,5 14 | 16 144,5
il | K2=620- M1 o
+ ‘ -K1=245- T &
-k2=620- | ||’ ‘ ’ -K6=285-
Q)
Mg | 8 “ Wd2 8 M1 -
-K2=620- | \ES1K\1 s -K2=620- - S
Iix L — & | -K6=285-
g‘l’ S Wd1 | & KL1=3257 R g
-~ Q| N
(o)) ke -
-K2=475- ‘ % = -K2=620- T21 < S
S -K1=245-| N
-T2 Rs1 ’@ = R s | -K6=285-
1 KL1=325"Ss1 0 81 2
o 3l ST g 2 i :
-K2=620- { T — H A f g
—— T — =
=) . -K3=620- :
2 Wd2 .- -K6=285-
Iz 0 “K1=245- e K3 ~ K6=285
S <
-K2=620- = ™~ -K2=495- | -
| = — @ 14 5
M1 S P1 o [ K= j"_; Wd1 = M1 -K6=285-
-k2=620- | || @ 2 -K2=495- [ o
RS E— I
i == ~ S S M1 =
-— - = T-
‘ . @ it K3 X S % -K6=285-
-K2=620- T21 ® K3=620- .
7 em— -K1=245-|
Vi1 =
-K2= - ] =55. -K1= - ~—| Q|
K2=620 M1=5: K1=245 i l o s . =
wi=srs— — -K6=285-
= - e i ol o — — — = —
. . N “: l.D_'
‘ ‘ -— ]
X s ©
‘ X
L, 97,5 % 1210

ISTNIEJACA CZESC - BEZ ZMIAN

Symbol elementu| Nazwa elementu Przekréj w cm

(szer. X wys.)
K1 Krokiew 12x18
K2 Krokiew lukarny pulpitowej 12x22
K3 Krokiew lukarny pulpitowej - wzmocniona 16x22
K4 Krokiew narozna/koszowa 12x18
K5 Krokiew lukarny dwuspadowej 12x18
Ké Krokiew zadaszenia galerii/kruzganku 7x14
Pd1 Podwalina 14x14
Sd1 Stupek 14x14
P1 Ptatew posrednia (gtowna) 16x28
P2 Ptatew lukarny dwuspadowej 16x22
P3 Ptatew zadaszenia galerii/kruzganku 14x14
Mm1 Murtata 14x14
KL1 Kleszcze / belki usztywniajace 10x18
wd1 Wymian 12x22

Wd2 Wymian 9x18

wd3 Wymian 16x24

Klasa drewna - C24

Maksymalny osiowy rozstaw krokwi - 90 cm

PODANE DLUGOSCI ELEMENTOW NIE UWZGLEDNIAJA )
ZAPASU POTRZEBNEGO DO WYKONANIA ZACIEC ORAZ POLACZEN

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC
PREPARATAMI PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ

SPOSOB USTAWIENIA StUPKOW:

Sd1 - SLUPKI USTAWIAC NA PODWALINIE Pd1

PODWALINE Pd1 UKLADAC NA STROPIE ISTNIEJACYM ROWNOLEGLE DO PLATWI

MIECZE WYKONYWAC POD KATEM 45°, WYSIEG MIECZY:
Mi1 - 45 cm

PLATWIE PROJEKTOWANE JAKO BELKI CIAGLE WIELOPRZESLOWE , t ACZENIE PLATWI NA DLUGOSCI
POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH POLACZEN CIESIELSKICH (PRZENOSZACYCH MOMENTY
ZGINAJACE) WZMOCNIONYCH SRUBAMI M16 KL. 5.8 - NA RYS. PODANO tACZNA DLUGOSC PLATWI

ALOWE | Sy,

RYGLI RAM PRZED WYBOCZENIEM

PLATWI P1 Z RYGLAMI RAM STALOWYCH WYKONYWAC W SPOS0B
BOCZNYM (Z PLASZCZYZNY

ZAPEWNIAJMACY
PRACY) - NP POPRZEZ BLACHY STALOWE

NA KROKWIACH NALEZY PRZY,BIJAC DESKOWANIE PELNE GRUBOSCI 35 mm. JEST TO WARUNEK KONIECZNY DO ZACHOWANIA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ WIEZBY R30

GABARYTY ELEMENTOW DREWNIANYCH WIEiBY,WYNIKAJA Z KONIECZNOSCI ZAPEWNIENIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
KONSTRUKCJI DACHU R30. WIELKOSC ELEMENTOW OBLICZONO METODA ZREDUKOWANEGO PRZEKROJU ZGODNIE Z NORMA

PN-EN 1995-1-2.

ELEMENTY STALOWE - STAL S235:
Ss1 - SLUP RAMY STALOWEJ PODPIERAJACEJ WIEZBE - HEB 120
Rs1 - RAMA STALOWA PODPIERAJACA WIEZBE, - RYGIEL IPE 300
Rs2 - RAMA STALOWA PODPIERAJACA WIEZBE - RYGIEL IPE 300
Rs3 - RAMA STALOWA PODPIERAJACA WIEZBE - RYGIEL IPE 300
Rs4 - RAMA STALOWA PODPIERAJACA WIEZBE - RYGIEL IPE 300

Bs1 - BELKA STALOWA WYMIANU DO OPARCIA PLATWI DREWNIANYCH PRZY KOMINACH - CEOWNIK UPN 160
Bs2 - BELKA STALOWA WYMIANU DO OPARCIA PEATWI DREWNIANYCH PRZY KOMINACH - CEOWNIK UPN 140

STZ1 - STEZENIE POZIOME KONSTRUKCJI RAM TYPU "X" - WYKONANE Z PRETOW GLADKICH @12

ZAKONCZONYCH SRUBA RZYMSKA - ZAPEWNIENIE STEZENIA POZOSTALYCH RAM ZAPEWNIAJA
PLATWIE DREWNIANE P1 - STEZENIE W PLASZCZYZNIE RYGLA RAMY

Ns1 - NADPROZE STALOWE W SCIANIE ISTNIEJACEJ - 3x CEOWNIK UPN 140 (CEOWNIKI t ACZONE ZE SOBA
SRUBAMI M12 KL. 5.8 | PRZEWIAZKAMI Z PLASKOWNIKA CO 60 CM, SCIANE NAD BELKAMI DOKLADNIE
PODKLINOWAC (KLINY STALOWE), A SZCZELINY WYPELNIC ZAPRAWA PECZNIEJACA)

Ns2 - NADPROZE STALOWE W SCIANIE ISTNIEJACEJ - 2x CEOWNIK UPN 140 (CEOWNIKI t ACZONE ZE SOBA
SRUBAMI M12 KL. 5.8 | PRZEWIAZKAMI Z PLASKOWNIKA CO 60 CM, SCIANE NAD BELKAMI DOKLADNIE
PODKLINOWAC (KLINY STALOWE), A SZCZELINY WYPELNIC ZAPRAWA PECZNIEJACA)

UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYW_AC RAZEM Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJ. BRANZOWYMI.

2. KONSTRUKCJE STALOWA DACHU
mmwwono‘oommoea
FARBAMI PECZNIEJACYMI NP FARBY FIRMY PROMAT

Z slg wszelkie prawa wyni

z Ustawy o prawie autorskim.

Kai
Rysunek niniejszy nie moZze byt w caﬂ:: lub w czgéci przel y,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemne) y firmy aspi.
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NAZWA | ADRES
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
INWESTYC.I mmm.&l
DZIALKA NR EWID. 408022
CMOLAS
INWESTOR | DOM POMOCY SPOLECZNEJ CARITAS
DIECEZJ| RZESZOWSKIE)
CMOLAS 274
30-105 CMOLAS
TEMAT
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
WIEZBY DACHOWE.J
PROJEKTANT JOANNA TYBAN PDK/0039/POOK/13
UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANEJ
SPRAWDZAJACY| ANDRZEJ FAXAT B-168/83
UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANEJ
OPRACOWAL —
PIOTR BUJAK P &/ya/u
SKALA DATA NRRYS. BRANZA
1:50 03.2019 K-02 KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC
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