Zalacznik nr 1
do zapytania ofertowego

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

na dostawe samochodu w ramach projektu "Zakup samochodu 9-cio osobowego
przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych (w tym na wozkach) dla Warsztatow
Terapii Zajeciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej" z udzialem $rodkéw
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w ramach  "Programu
wyréwnywania roéznic miedzy regionami III" — Obszar D — likwidacja barier transportowych

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony samochod spetniat nastepujace kryteria:

1. Techniczne okreSlone przez obowigzujace w Polsce przepisy dla pojazdow
poruszajacych si¢ po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikajace z ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022);

2. Homologacja na przew6z dziewigciu osob (8 pasazerow +1 kierowca);

3. Posiadal w jezyku polskim karte pojazdu, instrukcje obshlugi, ksigzke serwisowsq
1 gwarancyjng oraz posiadat wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajace pojazd do ruchu
drogowego na terenie UE.

Przedmiot zaméwienia:

Fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych i
wykonawczych, wyprodukowany w 2021 r. samochdd do przewozu osob niepetnosprawnych
0 liczbie miejsc w wersji standardowej 9 tacznie z kierowca (8+1) w tym miejsce na
umocowanie jednego wozka inwalidzkiego.

Wymagane minimalne parametry (techniczne i1 uzytkowe) jakie musi spetni¢ oferowany
pojazd, co oznacza, ze Wykonawca moze oferowa¢ przedmiot zaméwienia charakteryzujacy
si¢ lepszymi parametrami technicznymi i/lub uzytkowymi.

Silnik

Silnik wysokoprgzny z zaptonem samoczynnym, diesel z turbodotadowaniem, pojemnos¢
min. 1900-2500 cm?, moc silnika min.130 KM, norma emisji spalin EURO 6.

Uklad napedowy

Skrzynia biegow manualna, 6 biegowa + bieg wsteczny, uklad kierowniczy ze
wspomaganiem i regulacja kolumny kierowniczej, napgd na przednie kota.



Nadwozie

- nadwozie typu van lub kombi - 9-cio miejscowe

- dlugos$¢ catkowita pojazdu od 5150 - 5400 mm

- fotel kierowcy z regulacja wysokos$ci

- trzy rzedy siedzen (w pierwszym rzedzie fotel kierowcy 1 fotel dwuosobowy, drugi i trzeci
rzad sktadane i wyjmowane)

- fotele tapicerowane, z regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami bezpieczenstwa,
podsufitka dachu na catej dtugosci

- uchwyty wejsciowe na stupku przy drzwiach przesuwnych

- nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne

- drzwi boczne przesuwane z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydlowe symetryczne
z wycieraczka

- kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiajgcym bez doptaty

- podtoga tatwo zmywalna, antyposlizgowa na catej dtugosci pojazdu

- podsufitka tapicerowana

Bezpieczenstwo

- system zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania
- system stabilizacji toru jazdy

- poduszki powietrzne przednie

- centralny zamek

- czujniki parkowania min. tyt

- sygnalizator zapigcia pasow bezpieczenstwa

- sygnalizator niedomknigtych drzwi

- zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnatrz
- alarm antywlamaniowy z wlasnym zasilaniem,

- immobiliser

- komputer poktadowy

Komfort i funkcjonalnos$¢

Fotel kierowcy z podiokietnikiem, regulacja wysokosci fotela kierowcy, fotele kierowcy
1 pasazeréw tapicerowane, wszystkie fotele z zagtowkami pokryte materiatem koloru
ciemnego, klimatyzacja ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy 1 przestrzeni pasazerskiej,
ogrzewanie w czesci kierowcy 1 przestrzeni pasazerskiej, centralny zamek sterowany pilotem,
elektrycznie opuszczane szyby przednie, uchwyty do mocowania tadunku w przestrzeni
pasazerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, o§wietlenie wewnetrzne
w czesci przedniej 1 przedziale pasazerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz
z naglo$nieniem pojazdu, prog elektryczny utatwiajacy wejscie przy drzwiach przesuwnych.



Wyposazenie dodatkowe

- trzecie $wiatto hamowania

- sygnalizator pozostawienia wiaczonych swiatet

- o$wietlenie wnetrza w tylnej i przedniej czes$ci samochodu
- $wiatla do jazdy dziennej wigczane automatycznie

- $wiatla przeciwmgielne

- szyby pojazdu przyciemnione

- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tytu

- koto zapasowe pelnowymiarowe z obreczg stalowg

- zbiornik paliwa min. 70 litrow

- chlapacze przod 1 tyt

- dedykowany podno$nik samochodowy, klucz do koél, gasnica, trojkat ostrzegawczy, apteczka
pierwszej pomocy.

Opis zabudowy specjalne;j:

Adaptacja do przewozu oso6b niepelnosprawnych dla 1 osoby na woézku inwalidzkim
z najazdami



